Antenneudtag

OPUS® 66 multimedie TV, R og data slutdase, 65 MHz type TD372

Anvendes til enkelt- og feellesantenneanlzeg, der forsyner mere end én bolig/adresse. Slutdasen
anvendes hvor stikledningen ikke enskes viderefort eller i slgjfesystemer med slojfedaser
indenfor samme bolig/adresse. Returvejen (data returvej) anvendes til at kommunikere med
udbyder af kabel TV-modem (Internet) eller settop box. Returvej frekvensen bestemmes og
oplyses af kabel TV udbyderen.

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV og 1 stk. F-konnektor (hunbgsning) udgang
for DATA. Har indbygget R/TV filter, er HF-taet og godkendt til faellesantenneanlaeg.

Tekniske data:
¢ Kapslingsklasse: IP20
e |mpedans: 75 Ohm
e Frekvens: TV: 139-862 Mhz, FM: 87,5-108 MHz, Data: 139-862, Returvej: 5-65 MHz
e Udkoblingsdaempning: TV: 4,5 dB, FM: 6 dB, data: 4,5 dB (139-862MHz),
Returvej: 1,5 dB (5-65 MHz)
¢ Overhgringsdeempning: Radio-TV: >20 dB, TV-Returvej: 5-65 >55 dB,
TV-Returvej: 87-862 >18 dB, Returvej-Radio: 5-65 dB >50dB, Returvej-Radio: 87-862 >18 dB
e Skeermdaempning: VHF: 75 dB, UHF: 65 dB
e Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun, DATA: F-konnektor hunbgsning
(@ kabelleder: 0,4-1,2 mm)
e Standarder: EN50083-2, EN50083-4, EN55013, EN55020, EN61000-6-3 samt EN61000-6-1

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
OPUS 66 antenneudtag multimedie 508N6105 1
TV, R og Data slutdase, 65 MHz type TD372

Farve: hvid

OPUS 66 antenneudtag multimedie 508N5105 1

TV, R og Data slutdase, 65 MHz
Farve: lysegra

OPUS 66 antenneudtag multimedie 508N8105 10
TV, R og Data slutdase, 65 MHz
Farve: koksgra

28

57.03302.119351
10.87.004.675

57.03302.119344
10.87.004.662

57.03302.138666
10.87.005.205

www.weblink.solar.dk


http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004662
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004662
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004662
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087005205
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087005205
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087005205

FUGA® TV, R og RJ45 slutdase, type TD301

Anvendes til afslutning af enkelt- og feellesantenneanlaeg, hvor der ogsa enskes mulighed for

et dataudtag. Anvendes hvor stikledningen ikke onskes viderefort. Beregnet til planforsaenket
montage i 2 modul daser for indmuring, indstebning- og iszetning forfra, til lette skilleveegge, pa
underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skaermet
kabel til RJ45 konnektoren, ber der isaettes 49 mm dyb dése. Nye installationer ber udfgres som
stjernefordelingsanlaeg.

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isaetning af
montageramme og RJ konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF taet. Udtagene har lav
daempning og god filtervirkning. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter
4-8 mm med enkelt eller flertrads inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:

¢ Kapslingsklasse: IP20

¢ Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108

¢ Udkoblingsdeempning: 0,5 dB

¢ Overhgringsdeempning: TV-Radio >12

¢|mpedans: 75 Ohm

e Skeermdeaempning: TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65
¢ Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun

¢ DC gennemgang: Ja, TV hanbgsning

e Daser pr. streng: Max. 1 stk.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® slutdése 2 modul TD301 508D6301 10
TV, R og RJ45
Farve: hvid

FUGA® slutdése 2 modul TD301 508D5301 10
TV, R og RJ45
Farve: hvid

FUGA® slutdése 2 modul TD301 508D8301 1
TV, R og RJ45
Farve: hvid
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Antenneudtag

FUGA® TV, R og RJ45 slgjfedase, type TD304

Anvendes til private enkeltanlzeg for Radio og TV, som kun forsyner en bolig. Anvendes i
stikledningssystemer med max. 3 udtag pr. streng og max. 15 m mellem hvert udtag. Beregnet
til planforsaenket montage i 2 modul déser for indmuring, indstebning- og isaetning forfra, til
lette skillevaegge, pa underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse.
Anvendes skaermet kabel til RJ45 konnektoren, ber der iseettes 49 mm dyb dase. Nye
installationer bgr udfgres som stjernefordelingsanlaeg.

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isaetning af
montageramme og RJ konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF teet. Udtagene har lav
daempning og god filtervirkning. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter
4-8 mm med enkelt eller flertrads inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:

¢ Kapslingsklasse: IP20

¢Impedans: 75 Ohm

e Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108

e Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun

e Skeermdaempning: TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65
¢ Overhgringsdeempning: TV-Radio >12

¢ Udkoblingsdeempning: VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB

¢ DC gennemgang: Ja, TV hanbgsning

¢ Gennemgangstab: VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
FUGA® slgjfedase 2 modul TD304 508D6302 10
TV, R og RJ45

Farve: hvid

FUGA® slojfedase 2 modul TD304 508D8302 10
TV, R og RJ45

Farve: koksgra

FUGA® TV, R og RJ45 slgjfedase, type TD312

Anvendes til private enkelt anlaeg eller renovering af feellesantenneanlaeg. Anvendes hvor
stikledningen enskes viderefart eller forberedt for videreforsel. Beregnet til planforsaenket
montage i 2 modul daser for indmuring, indstebning- og iseetning forfra, til lette skilleveegge, pa
underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skeermet
kabel til RU45 konnektoren, bar der iszettes 49 mm dyb dése. Nye installationer ber udfgres som
stjernefordelingsanlaeg.

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for issetning af
montageramme og RJ konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF teet. Udtagene har lav
deempning og god filtervirkning. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter
4-8 mm med enkelt eller flertrads inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:

¢ Kapslingsklasse: IP20

¢ |mpedans: 75 Ohm

¢ Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108

¢ Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun

e Skeermdaempning: TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65
* Overhgringsdeempning: TV-Radio >12

¢ Udkoblingsdeempning: VHF: 13 dB, UHF: 13 dB

¢ DC gennemgang: Ja, TV hanbgsning

e Gennemgangstab: VHF: 0,8 dB, UHF: 0,8 dB

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
FUGA® slgjfedase 2 modul TD312 508D6303 10
TV, R og RJ45

Farve: hvid

30

57.03302.131087
10.87.004.756

57.03302.131094
10.87.004.769

57.03302.131117
10.87.004.785

www.weblink.solar.dk


http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004756
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004756
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004756
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004769
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004769
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004769
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004785
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004785
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=1087004785

Antenneudtag [El

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
FUGA® Slﬂjfedése 2 modul TD312 508D5303 10 ||I||I| |I| ||"H|” |||"I|I|||
Fave: o eSS
FUGA® slrajfedése 2 modul TD312 508D8303 10
LR PRI

10.87.004.798

FUGA® TV, R, SAT og RJ45 slutdase, type TD352

Anvendes til private enkeltanlaeg for Radio, TV og SAT, som kun forsyner en bolig. Der anvendes
kun et nedfgringskabel til bade R, TV og SAT. Beregnet til planforsaenket montage i 2 modul
déser for indmuring, indstebning- og isaetning forfra, til lette skilleveegge, pa underlag, og
panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skaermet kabel til

RJ45 konnektoren, ber der iseettes 49 mm dyb dase. Nye installationer ber udferes som
stjernefordelingsanlaeg.

Forsynet med 2 IEC- nomerede udgange for R, TV og 1 stk F-konnektor (hunbgsning) udgang
for SAT, samt udslagsblanket for isaetning af montageramme og RJ konnektor. Udtagene har
lav deempning og god filtervirkning. SAT hun besningen har DC gennemgang, max350 mA til
satelitmodtagerens udendgrsdel bl.a. LNB. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel
(diameter 4-8 mm med enkelt eller flertrads inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:

¢ Kapslingsklasse: IP20

¢Impedans: 75 Ohm

e Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108, Satelit: 950-2050
¢ Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun, F-konnektor hun for SAT

® Overhgringsdeempning: TV-Radio >12

e Skaermdeaempning: VHF: 75 dB, UHF: 65 dB, SAT: 55 dB

e Udkoblingsdaempning: VHF: 1,0 dB, UHF: 1,0 dB, SAT: 1,5 dB

¢ DC gennemgang: Ja, SAT

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® slutdase 2 modul TD352 508D6304 10

EEALS WERr
10.87.004.811

FUGA® slutdase 2 modul TD352 508D8304 10

i

10.87.004.824
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Antenneudtag

Antenne/dataudtag 2 modul tilbehor

Beskrivelse

FUGA® afdaekning for
TV, R og RJ45 2 modul udtag
Farve: koksgra

FUGA® afdaekning for
TV, R, SAT og RJ45 2 modul udtag
Farve: hvid

FUGA® afdaekning for
TV, R, SAT og RJ45 2 modul udtag
Farve: lysegra

FUGA® afdaekning for
TV, R, SAT og RJ45 2 modul udtag
Farve: koksgra

Antenneudtag tilbehor

LK - Antenne udtag tilbehor

Beskrivelse

Afslutningsmodstand til antenneudtag, 75 ?

FUGA® antenneudtag afdeekning TV, R og
SAT T2. Farve: lysegra

LK FUGA® antenneudtag
afdaekning TV og R T2
Farve: hvid

FUGA® antenneudtag afdeekning TV, R og
SAT T2. Farve: hvid

FUGA® antenneudtag afdeekning TV og R T2.

Farve: koksgra

FUGA® antenneudtag afdaekning TV, R og
SAT T2. Farve: koksgra
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Typenr.
508D8311

508D6312

508D5312

508D8312

Typenr.
200Y5185

530D5940

530D6935

530D6940

530D8935

530D8940

Pakn. str.
10

10

10

10

Pakn. str.
10

10

10

57.03302.131230
10.87.004.882

57.03302.131261
10.87.004.905

57.03302.131247
10.87.004.895

57.03302.131278
10.87.004.918

57.03302.036016
10.87.000.242

57.03302.103787
10.87.004.439

57.03302.100946
10.87.004.316

57.03302.103794
10.87.004.455

57.03302.100953
10.87.004.329

57.03302.103800
10.87.004.468
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Maleinstrumenter [\

Teledan - Maleinstrumenter

Teledan - Maleinstrumenter

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Btenneinstaliators valg af maler S0oTee0s R (401 LAY

f nem & praecis opsaetning af DVB-S ant 57-g298371 5000682‘112 eﬂ
rtenneinstalitors velg af maler 00418800 " O NANA Aro

f nem & praecis opsastning af DVB-T 57.2298371 5000635(1) g n

www.weblink.solar.dk 33


http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506818
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506818
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506818
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506805
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506805
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506805

Tilbehor

Slutmodstande

Triax - Slutmodstande .TR' AX

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
F-connector slutmodstand 75 ohm 153054 1 ||I|||"|||I|”HH |||||||” "
57.02661.530548 @
82.87.180.648
Siutmodstand 75 ohm 34260 B 101 T

57.02663.425033 \ﬁ
82.87.280.195

Teledan - Vaerktoj

Teledan - Veerktoj

( NV@3131

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

i ’H” 1
S s Iy

54.87.506.180

\
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Stik  [El

Coax stik

Teledan - Coax stik

Beskrivelse

Coax IEC-hunstik
(TV), HF teet
Vinkel metal

Coax IEC-hanstik
(TV), HF teet
Vinkel metal

F-konnektor

Triax - F-connectorer

Beskrivelse

F-konn. skrue f. 5mm kabel 3,9/5,2mm

F-konn. skrue f. 7mm kabel, 4,9/6,8mm

F-konn. skrue f. 0,7/4,8 kabel, 4,9/7,2mm

F-konnektor vinkel

Adaptor han COAX / IEC stik til F-konnektor

Adaptor hun COAX / |IEC stik til F-konnektor

Typenr.
103248100

103248104

Typenr.
153072

153073

153074

153592

153550

153551

Pakn. str.
1

Pakn. str.
1

¢ NV@3131

0TI, -
57.03931.710011
54.87.506.326 @ 9

LR R
57.03931.710028 .%
54.87.506.339 L

‘TRIAX

57.02661.530722
82.87.180.703

NN 00 £
57.02661.530739 I ﬁ z
82.87.180.716 :

57.02661.530746
82.87.180.729

e
82.87.191.446
T e

57.02661.535505 .
82.87.180.774 DM 0

57.02661.535512 ‘H
82.87.180.787
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stik

Teledan - F-connector

Beskrivelse

F-connector han til F-connector hun vinkel

F-connector 7 mm (6,5 mm)
Til Telass100 kabel, skrue connector

F-connector 7 mm (7,1 mm)
For 0,75 / 4,8 skrue connector

F-connector 5,1/8,8 for 7 mm
F-konnektor for crimp
Brug pressetang 5487506108

F-connector 5,1/8,4 for 7 mm
F-konnektor for crimp
Brug pressetang 5487506180

F-connector 3,9/7,2 for 5 mm
kabel (inde) Telas80/RG59
crimp connector

F-connector 4,9/8,4 for 7 mm
F-konnektor for crimp
Brug pressetang 5487506180

F-connector FM13 12,8mm
jordkabel (22/99)
connector

F-connector FM03
2,2/8,8 Alcatel/Bedea
connector

F-connector FM32 for 10 mm
jordkabel (160KU)
connector

F-kompression kon. kort til flg kabler
5483504500,5483504526,5483504568
5483504571,5483504584

F-kompressions konnektor
Brug pressetang 5487506627

F-konnektor for crimp
Brug pressetang 5487506627

Typenr.
104832124

103204108

103204112

103208136

103208124

103208112

103208116

103216120

103216100

103216132

103212200

103212100

103212108

Pakn. str.
1

57.03931.720010
54.87.506.546

57.03931.720164
54.87.506.520

57.03931.010104
54.87.506.504

57.03931.720324
54.87.506.193

57.03931.011293
54.87.506.203

57.03931.720331
54.87.506.216

57.03931.720355
54.87.506.229

57.03931.732747
54.87.506.261

57.03931.732761
54.87.506.054

57.03931.732785
54.87.506.258

57.03931.005605
54.87.506.986

57.03931.012061
54.87.506.614

57.03931.012054
54.87.506.591

o

T VNN N

X
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Beskrivelse

F-konnektor for crimp
Brug pressetang 5487506627

F-crimp konnektor passer til
antennekabel 5483504393

F-crimp konnektor passer til
antennekabel 5483504474

Crimp stik for mont pa 5mm coax kabel
F.eks. Bedea Telass 80
Specialveerktoj Crimptang type G

F-kompression konnekt passer til flg kabler
5483504500,5483504526,5483504568
5483504571,5483504584

Cabel-Con, F-59-CX3 3.7

F-kompression konnekt passer til flg kabler

5483504500,5483504526,5483504568
5483504571,5483504584

F-con click-on u/veerktgj
Cabel-Con, F-56 5.1 self install
f. 7 mm installationskabel

F-konnektor passer til 5483504733

www.weblink.solar.dk

Typenr.
103212308

103208100

103208104

103208108

103212100

103212101

103212104

103214108

103216134

Pakn. str.
1

1000

Stik

57.03931.720393
54.87.506.601

57.03931.005445
54.87.506.834

57.03931.005452
54.87.506.847

57.03931.012030
54.87.506.245

57.03931.003090
54.87.506.850

57.03931.021056
54.87.506.973

57.03931.005599
54.87.506.876

57.03931.021018
54.87.506.766

57.03931.000006
54.87.506.915

solar

37


http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506601
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506601
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506601
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506834
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506834
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506834
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506847
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506847
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506847
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506245
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506245
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506245
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506850
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506850
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506850
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506973
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506973
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506973
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506876
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506876
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506876
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506766
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506766
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506766
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506915
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506915
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506915

Antennekabler

Indendors

Mini 1/5ZH

Anvendelse SO I.a r

Indenders installationskabel hvor flere kabler kan traekkes i 16mm ror
Anvendes til treek i rar hvor der er meget lidt plads og andet ikke er muligt, typisk etagebyggeri.

Konstruktionsstandard
EN 50117 part 2-5
Class A

Brandtekniske specifikationer
IEC 60332-1, EN 59265-2-1, EN 50266-2-4, EN50267, EN 50268

Konstruktion

Leder Massiv kobberbelagt staltrad, 0,41mm
Isolation Skummet PE, diameter 1,9mm

Skeerm 1 Alu/polyester folie, 100% daekning
Skaerm 2 Fortinnet kobberflet, 70% optisk daekning
Yderkappe Halogenfri hvid, diameter 3,6mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 55 pF/m
Hastighedsfaktor 82

Inderleder modstand 320 Ohm/km
Yderleder modstand 30 Ohm/km
Loop modstand 340 Ohm/km

5 3,8

10 54

30 8,2

50 10,6
200 20,9
470 32,5
862 44,3
1000 47,8
1750 64,2
2150 71,6
2400 74,3

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig traek Max. 120 N
Bgjningsradius 15/30mm
Kabelveegt 16 kilo/km

¢ Halogenfri

eClass A

¢ Skaermer mere end 85 dB

* Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
75 onm MINI /5 28 g MR " TR
spole, kabeldiameter 3,6mm 57.03475.007202 4

54.83.504.393

38 www.weblink.solar.dk


http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5483504393
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5483504393
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5483504393

Antennekabler

DG80ZH-H

Anvendelse SO I.a r

Indenders installationskabel hvor flere kabler kan traekkes i 16mm ror
Anvendes til treek i rar hvor der er meget lidt plads og andet ikke er muligt, typisk etagebyggeri.

Konstruktionsstandard
EN 50117 part 2-5
Class A

Brandtekniske specifikationer
IEC 60332-1, EN 59265-2-1, EN 50266-2-4, EN50267, EN 50268

Konstruktion

Leder Massiv kobbertrad, 0,8mm

Isolation Skummet PE, diameter 3,5mm

Skeerm 1 Alu/polyester folie, 100% daskning
Skaerm 2 Fortinnet kobberflet, 65% optisk daekning
Yderkappe Halogenfri hvid, diameter 5,0mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 35 Ohm/km
Yderleder modstand 18,6 Ohm/km
Loop modstand 53,6 Ohm/km

5 2,1
10 3,0
30 4,4
50 5,7
200 11,0
470 17,2
862 23,6
1000 25,5
1750 34,3
2150 38,0
2400 40,2

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig traek Max. 90 N
Bgjningsradius 25/50mm
Kabelveegt 26,7 kilo/km

¢ Halogenfri

eClass A

® Skeermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
o onm beabr pesozrH " TN THRRR 0
spole, kabeldiameter 5,0mm 57.03475.007318 4

54.83.504.474
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Antennekabler

DG2-3ZH

Anvendelse

Dette kabel anvendes til indenders installation i hjemmet og er det mest brugte som dackker de

behov der burde veere i disse installationer.

Konstruktionsstandard
EN 50117 part 2-5
Class A

Brandtekniske specifikationer

IEC 60332-1, EN 59265-2-1, EN 50266-2-4, EN50267, EN 50268

Konstruktion
Leder Massiv kobbertrad, 1,13mm

Isolation Skummet PE, diameter 4,8mm

Skeerm 1 Alu/polyester folie, 100% daekning
Skaerm 2 Fortinnet kobberflet, 72% optisk daekning
Yderkappe Halogenfri hvid, diameter 6,6mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 18 Ohm/km
Yderleder modstand 13,9 Ohm/km
Loop modstand 31,9 Ohm/km

5 1,5
10 2,1
30 3,6
50 4,4
200 8,2
470 12,8
862 17,8
1000 19,2
1750 25,7
2150 29,1
2400 30,7

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig treek Max. 150 N
Bojningsradius 35/70mm
Kabelveegt 45,2 kilo/km

¢ Halogenfri

eClass A

e Skaermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse

Antennekabel, dobbeltskaermet
75 Ohm DG 2-3 ZH-H hvid
spole 5x100m, kabeldiameter 6,6mm

Antennekabel, dobbeltskaermet
75 Ohm DG 2-3 ZH-H hvid
spole 250m, kabeldiameter 6,6mm

40

solar

Typenr. Pakn. str.

- "% IO T
57.03475.003600 &
54.83.504.500

pee-azH 20N AT Ao
57.03475.003655 &

54.83.504.526
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DG163ZH

Anvendelse
Dette kabel anvendes til installation indenders pa loft og i keelder, hvor det er pakraevet at det
skal vaere halogen frit, kabel bruges hvor der skal traekke kabel mellem 75 til 100 meter.

Konstruktionsstandard
EN 50117-2-3
Class A+

Brandtekniske specifikationer
IEC 60332-1, EN 59265-2-1, EN 50266-2-4, EN50267, EN 50268

Konstruktion

Leder Massiv kobbertrad, 1,63mm

Isolation Skummet PE, diameter 7,2mm

Skeerm 1 Alu/polyester folie, 100% daekning
Skeerm 2 Fortinnet/kobberflet, 78% optisk daekning
Yderkappe Halogenfri gra, diameter 10,1mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 8,5 Ohm/km
Yderleder modstand 7,5 Ohm/km
Loop modstand 16 Ohm/km

5 1,1
10 1,5
30 2,2
50 2,8
200 5,6
470 8,8
862 12,3
1000 13,2
1750 17,9
2150 20,1
2400 21,0

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig treek Max. 300 N
Bgjningsradius 100mm

Kabelvaegt 102 kilo/km

¢ Halogenfri

e Class A+

e Skaermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse Typenr.

Antennekabel, dobbeltskaermet
75 Ohm DG 163 ZH-H hvid
tromle 250m, kabeldiameter 10,1mm

www.weblink.solar.dk

Pakn. str.
DG163ZH 250

Antennekabler

solar

57.03475.001309 1
54.83.504.607
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Antennekabler

22/99ZH

Anvendelse
Dette kabel anvendes til installation indenders pa loft og i keelder, hvor det er pakraevet at det
skal veere halogenfrit, kabel bruges hvor der skal treekkes kabel pa 100 til 140 meter.

Konstruktionsstandard
EN 50117-2-3
Class A

Brandtekniske specifikationer
IEC 60332-1, EN 59265-2-1, EN 50266-2-4, EN50267, EN 50268

Konstruktion

Leder Massiv kobbertrad, 2,2mm

Isolation Skummet PE, diameter 9,9mm

Skeerm 1 Kobber/polyester folie, 100% daekning
Skeerm 2 Fortinnet/kobberflet, 55% optisk daekning
Yderkappe Halogenfri gra, diameter 12,7mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 5,0 Ohm/km
Yderleder modstand 8,5 Ohm/km
Loop modstand 13,5 Ohm/km

5 0,8
10 1,1
30 1,5
50 2,0
200 4,0
470 6,4
862 9,1
1000 9,8
1750 13,3
2150 14,9
2400 15,7

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig traek Max. 600 N
Bgjningsradius 150mm

Kabelvaegt 148,3 kilo/km

¢ Halogenfri

eClass A

e Skaermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

solar

Antennekabel, dobbeltskeermet 22/99ZH 250 ||I||I| " "" ml ‘I ||| | |""||

75 Ohm 22/99ZH sort
tromle 250m, kabeldiameter 12,7mm
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Antennekabler

34/145ZH

Anvendelse SO I.a r

Dette kabel anvendes til installation indenders pa loft og i keelder, hvor det er pakraevet at det
skal vaere halogen frit og leengden er mere end 130 meter.

Konstruktionsstandard
EN 50117-2-3
Class A+

Brandtekniske specifikationer
IEC 60332-1, EN 59265-2-1, EN 50266-2-4, EN50267, EN 50268

Konstruktion

Leder Massiv kobbertrad, 3,4mm

Isolation Skummet PE, diameter 14,5mm
Skaerm 1 Kobberfolie, 100% daekning
Skaerm 2 Kobberflet, 61% optisk daekning
Yderkappe Halogenfri gra, diameter 19,8mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 53 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 2,1 Ohm/km
Yderleder modstand 2,6 Ohm/km
Loop modstand 4,7 Ohm/km

5 0,5
10 0,7
30 1,1
50 1,4
200 2,9
470 4,6
862 6,4
1000 6,9
1750 9,4
2150 10,6
2400 11,2

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig traek Max. 1200 N
Bgjningsradius 250mm

Kabelvaegt 382 kilo/km

¢ Halogenfri

e Class A+

e Skaermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
TS onm s sz s > N L
tromle 500m, kabeldiameter 19,8mm 57.03475.006403 4
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Antennekabler

Udendors

11/48L

Anvendelse

Dette kabel anvendes som stikledning fra stander indtil hus og er velegnet til denne installation
ved mindre end 75 meter, kabel er ogsa velegnet til parabol installation ved nedgravning i jord.

Konstruktionsstandard
EN 50117 part 2-5
Class A

Konstruktion
Leder Massiv kobbertrad, 1,13mm

Isolation Skummet PE, diameter 4,8mm

Skaerm 1 Kobber/polyester folie, 100% daekning
Skaerm 2 Kobberflet, 60% optisk daekning
Yderkappe Polyethylene sort, diameter 7,3mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 18 Ohm/km
Yderleder modstand 13,5 Ohm/km
Loop modstand 31,5 Ohm/km

5 1,5
10 2,1
30 2,9
50 3,8
200 7,9
470 12,3
862 16,8
1000 18,2
1750 24,8
2150 27,9
2400 29,5

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig treek Max. 200 N
Bgjningsradius 50mm

Kabelveegt 46 kilo/km

eClass A

e Skeermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse

Antennekabel, dobbeltskeermet
75 Ohm 11/48L sort
tromle 250m, kabeldiameter 7,3mm

Antennekabel, dobbeltskaermet
75 Ohm 11/48L sort
tromle 500m, kabeldiameter 7,3mm
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Antennekabler

11/48L Pipe

Anvendelse SO I.a r

Dette kabel anvendes fra stander indtil hus og er velegnet til denne installation ved mindre end
75 meter, kabel har et rgr/pipe monteret pa kabel sa det pa et senere tidspunkt er muligt at
bleese fiber igennem.

Konstruktionsstandard
EN 50117 part 2-5
Class A

Konstruktion

Leder Massiv kobbertrad, 1,13mm

Isolation Skummet PE, diameter 4,8mm

Skaerm 1 Kobber/polyester folie, 100% daekning
Skaerm 2 Kobberflet, 60% optisk daekning
Yderkappe Polyethylene sort, diameter 8,1x15,3mm
Parallelt ror til indblaesning af fiber.

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 18 Ohm/km
Yderleder modstand 13,5 Ohm/km
Loop modstand 31,5 Ohm/km

5 1,5
10 2,1
30 2,9
50 3,8
200 7.9
470 12,3
862 16,8
1000 18,2
1750 24,8
2150 27,9
2400 29,5

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig treek Max. 200 N
Bajningsradius 50mm

Kabelveegt 46 kilo/km

eClass A

® Skeermer mere end 85 dB

* Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.
75 Onm 1 1/4BL PPE sort ek PP el 1111 VT
tromle 400m, kabeldiameter 7,3mm 57.03475.006359 ——
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Antennekabler

17/73FC

Anvendelse

solar

Dette kabel anvendes fra stander indtil hus og er velegnet til denne installation ved 75 til 100

meter, kabel er ogsa velegnet til parabol installation ved nedgravning i jord.

Konstruktionsstandard
EN 50117-2-3
Class A

Konstruktion
Leder Massiv kobbertrad, 1,63mm

Isolation Skummet PE, diameter 7,2mm

Skaerm 1 Kobber/polyester folie, 100% daekning
Skaerm 2 Kobberflet, 64% optisk daekning
Yderkappe Polyethylene sort, diameter 10,1mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 8,5 Ohm/km
Yderleder modstand 9,5 Ohm/km
Loop modstand 18 Ohm/km

5 1,1
10 1,5
30 2,2
50 2,8
200 5,6
470 8,8
862 12,3
1000 13,2
1750 17,9
2150 20,1
2400 21,0

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig treek Max. 300 N
Bgjningsradius 100mm

Kabelveegt 85,6 kilo/km

eClass A

e Skeermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse

Antennekabel, dobbeltskeermet
75 Ohm 17/73FC sort
tromle 250m, kabeldiameter 10,1mm
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Antennekabler

22/99FC

Anvendelse SO I.a r

Dette kabel anvendes fra stander indtil hus og er velegnet til denne installation fra 100 til 140
meter, kabel er ogsa velegnet til parabol installation ved nedgravning i jord.

Konstruktionsstandard
EN 50117-2-3
Class A

Konstruktion

Leder Massiv kobbertrad, 2,2mm

Isolation Skummet PE, diameter 9,9mm

Skaerm 1 Kobber/polyester folie, 100% daekning
Skaerm 2 Kobberflet, 55% optisk daekning
Yderkappe Polyethylene sort, diameter 12,7mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 8,5 Ohm/km
Yderleder modstand 7,5 Ohm/km
Loop modstand 16 Ohm/km

5 0,8
10 1,1
30 1,5
50 2,0
200 4,0
470 6,4
862 9,1
1000 9,8
1750 13,3
2150 14,9
2400 15,7

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig treek Max. 600 N
Bgjningsradius 150mm

Kabelveegt 128,4 kilo/km

eClass A

e Skeermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

75 onm s2/orCaot Rere #0 N AN O

tromle 250m, kabeldiameter 12,7mm 57-2248735500046232451 S——
75 onm 22,50 Csort 22/R9re %N AN i

tromle 500m, kabeldiameter 12,7mm 57.03475.006151 S
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Antennekabler

34/145FC

Anvendelse

Dette kabel anvendes fra stander indtil hus og er velegnet til denne installation over 130 meter,
kablet er ogsa velegnet som hovednet kabel.

Konstruktionsstandard
EN 50117-2-3
Class A+

Konstruktion
Leder Massiv kobbertrad, 3,4mm

Isolation Skummet PE, diameter 14,5mm

Skaerm 1 Kobberfolie, 100% daskning

Skaerm 2 Kobberflet, 61% optisk daekning
Yderkappe Polyethylene sort, diameter 19,8mm

Elektriske specifikationer
Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 53 pF/m
Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 2,1 Ohm/km
Yderleder modstand 2,6 Ohm/km
Loop modstand 4,7 Ohm/km

5 0,5
10 0,7
30 1,1
50 1,4
200 2,9
470 4,6
862 6,4
1000 6,9
1750 9,4
2150 10,6
2400 11,2

Mekaniske specifikationer
Temperatur fast oplagt: -20 til +60
Handteringstemperatur: -10 til +50
Tilladelig treek Max. 1200 N
Bgjningsradius 250mm

Kabelveegt 332 kilo/km

e Class A+

e Skeermer mere end 85 dB

¢ Optaget pa positivliste Yousee A/S
e UV bestandig

Beskrivelse

Antennekabel, dobbeltskeermet
75 Ohm 34/145FC sort
tromle 700m, kabeldiameter 19,8mm
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