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Antenneudtag-, stik-og forlængerled

OPUS® 66 TV og R sløjfedåse, type TD304

Ved montering af kabeldimension over 5mm, skal 2M dåse/underlag benyttes. Anvendes til 
private enkeltanlæg for radio eller TV, og som kun forsyner en bolig, f.eks. efter afslutningspunkt 
i et fællesantenneanlæg. Anvendes i stikledningssystemer med max. 3 udtag pr. streng, og max. 
15 meter mellem hver udtag. Afslutningsmodstand 200Y5185 monteres i udgangsklemmen på 
sidste udtag på strengen. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.  
  
Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV. Har indbygget R/TV filter og er HF-tæt. 
Bestykket med skrue-tilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds 
inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun 
• Skærmdæmpning: TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65 
• Overhøringsdæmpning: TV-Radio >12 
• Udkoblingsdæmpning: VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB 
• DC gennemgang: Ja, TV hanbøsning 
• Gennemgangstab: VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

OPUS®66 TV og R sløjfedåse 
2 stik (TD304) 
Farve: hvid

508N6104 10 z<(kn$!m=afhbba<
57.03302.057110

10.87.003.935

OPUS®66 TV og R sløjfedåse 
2 stik (TD304) 
Farve: lysegrå

508N5104 10 z<(kn$!m=afhbad<
57.03302.057103

10.87.003.922

OPUS®66 TV og R sløjfedåse 
2 stik (TD304) 
Farve: koksgrå

508N8104 10 z<(kn$!m=bdifgh<
57.03302.138567

10.87.005.179
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Antenneudtag-, stik-og forlængerled

OPUS® 66 TV og R sløjfedåse, type TD312

Anvendes til private enkelt anlæg eller renovering af fællesantenneanlæg. Anvendes 
hvor stikledningen ønskes videreført eller forberedt for videreførsel. Ved montering af 
kabeldimension over 5mm, skal 2M dåse/underlag benyttes. Afslutningsmodstand 200Y5185 
monteres i udgangsklemmen på sidste udtag på strengen. Nye installationer bør udføres som 
stjernefordelingsanlæg.  
  
Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt . 
Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skrue-tilgangsklemme for 
coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun 
• Skærmdæmpning: TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65 
• Overhøringsdæmpning: TV-Radio >12 
• Udkoblingsdæmpning: VHF: 13 dB, UHF: 13 dB 
• DC gennemgang: Ja, TV hanbøsning 
• Gennemgangstab: VHF: 0,8 dB, UHF: 0,8 dB

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

OPUS®66 TV og R sløjfedåse 
2 stik (TD312) 
Farve: hvid

508N6102 10 z<(kn$!m=aegdbc<
57.03302.046312

10.87.003.537

OPUS®66 TV og R sløjfedåse 
2 stik (TD312) 
Farve: lysegrå

508N5102 10 z<(kn$!m=aegbgj<
57.03302.046169

10.87.003.524

OPUS®66 TV og R sløjfedåse 
2 stik (TD312) 
Farve: koksgrå

508N8102 10 z<(kn$!m=bdifhe<
57.03302.138574

10.87.005.182

OPUS® 66 TV, R og SAT slutdåse, type TD352

Anvendes til private enkeltanlæg for radio, TV og SAT, og som kun forsyner en bolig. Der 
anvendes kun et´ fælles nedføringskabel til både R, TV og SAT. Ved montering af kabeldimension 
over 5mm, skal 2M dåse/underlag benyttes.  
  
Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning) 
udgang for SAT. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hun-bøsningen har DC 
gennemgang, max. 350 mA til satellitmodtagerens udendørsdel bl.a. LNB.

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108, Satelit: 950-2050 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun, F-konnektor hun for SAT 
• Overhøringsdæmpning: TV-Radio >12 
• Skærmdæmpning: VHF: 75 dB, UHF: 65 dB, SAT: 55 dB 
• Udkoblingsdæmpning: VHF: 1,0 dB, UHF: 1,0 dB, SAT: 1,5 dB 
• DC gennemgang: Ja, SAT

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

OPUS®66 TV, R og SAT slutdåse 
3 stik (TD352) 
Farve: hvid

508N6103 10 z<(kn$!m=aegdcj<
57.03302.046329

10.87.003.566

OPUS®66 TV, R og SAT slutdåse 
3 stik (TD352) 
Farve: koksgrå

508N8103 10 z<(kn$!m=bdifib<
57.03302.138581

10.87.005.195
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Antenneudtag-, stik-og forlængerled

FUGA® multimedie TV, R og data slutdåse T2, 65 MHz type TD272D

Anvendes til enkelt- og fællesantenneanlæg, der forsyner mere end én bolig/adresse. Slutdåsen 
anvendes hvor stikledningen ikke ønskes videreført eller i sløjfesystemer med sløjfedåser 
indenfor samme bolig/adresse. Returvejen (data returvej) anvendes til at kommunikere med 
udbyder af kabel TV-modem (Internet) eller settop box. Returvej frekvensen bestemmes og 
oplyses af kabel TV udbyderen.  
  
Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning) udgang 
for DATA. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt og godkendt til fællesantenneanlæg.

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: 139-862 Mhz, FM: 87,5-108 MHz, Data: 139-862, Returvej: 5-65 MHz 
• Udkoblingsdæmpning: TV: 4,5 dB, FM: 6 dB, data: 4,5 dB (139-862MHz), Returvej: 1,5 dB  
  (5-65 MHz) 
• Overhøringsdæmpning: Radio-TV: >20 dB, TV-Returvej: 5-65 >55 dB,  
  TV-Returvej: 87-862 >18 dB, Returvej-Radio: 5-65 dB >50dB, Returvej-Radio: 87-862 >18 dB 
• Skærmdæmpning: VHF: 75 dB, UHF: 65 dB 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun, DATA: F-konnektor hunbøsning  
  (Ø kabelleder: 0,4-1,2 mm) 
• Standarder: EN50083-2, EN50083-4, EN55013, EN55020, EN61000-6-3 samt EN61000-6-1

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® antenneudtag multimedie 
TV, R og Data slutdåse T2, TD272D 
Farve: hvid

508D6270 1 z<(kn$!m=bdciig<
57.03302.132886

10.87.004.992

FUGA® antenneudtag multimedie 
TV, R og Data slutdåse T2, TD272D 
Farve: lysegrå

508D5270 1 z<(kn$!m=bdcihj<
57.03302.132879

10.87.004.989

FUGA® antenneudtag multimedie 
TV, R og Data slutdåse T2, TD272D 
Farve: koksgrå

508D8270 1 z<(kn$!m=bdcijd<
57.03302.132893

10.87.005.001
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Antenneudtag-, stik-og forlængerled

OPUS® 66 multimedie TV, R og data slutdåse, 65 MHz type TD372

Anvendes til enkelt- og fællesantenneanlæg, der forsyner mere end én bolig/adresse. Slutdåsen 
anvendes hvor stikledningen ikke ønskes videreført eller i sløjfesystemer med sløjfedåser 
indenfor samme bolig/adresse. Returvejen (data returvej) anvendes til at kommunikere med 
udbyder af kabel TV-modem (Internet) eller settop box. Returvej frekvensen bestemmes og 
oplyses af kabel TV udbyderen.  
  
Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning) udgang 
for DATA. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt og godkendt til fællesantenneanlæg.

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: 139-862 Mhz, FM: 87,5-108 MHz, Data: 139-862, Returvej: 5-65 MHz 
• Udkoblingsdæmpning: TV: 4,5 dB, FM: 6 dB, data: 4,5 dB (139-862MHz), Returvej: 1,5 dB  
  (5-65 MHz) 
• Overhøringsdæmpning: Radio-TV: >20 dB, TV-Returvej: 5-65 >55 dB,  
  TV-Returvej: 87-862 >18 dB, Returvej-Radio: 5-65 dB >50dB, Returvej-Radio: 87-862 >18 dB 
• Skærmdæmpning: VHF: 75 dB, UHF: 65 dB 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun, DATA: F-konnektor hunbøsning  
  (Ø kabelleder: 0,4-1,2 mm) 
• Standarder: EN50083-2, EN50083-4, EN55013, EN55020, EN61000-6-3 samt EN61000-6-1

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

OPUS 66 antenneudtag multimedie 
TV, R og Data slutdåse, 65 MHz type TD372 
Farve: hvid

508N6105 1 z<(kn$!m=bbjdfb<
57.03302.119351

10.87.004.675

OPUS 66 antenneudtag multimedie 
TV, R og Data slutdåse, 65 MHz 
Farve: lysegrå

508N5105 1 z<(kn$!m=bbjdee<
57.03302.119344

10.87.004.662

OPUS 66 antenneudtag multimedie 
TV, R og Data slutdåse, 65 MHz 
Farve: koksgrå

508N8105 10 z<(kn$!m=bdiggg<
57.03302.138666

10.87.005.205
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Antenneudtag-, stik-og forlængerled

FUGA® TV, R og RJ45 slutdåse, type TD301

Anvendes til afslutning af enkelt- og fællesantenneanlæg, hvor der også ønskes mulighed for 
et dataudtag. Anvendes hvor stikledningen ikke ønskes videreført. Beregnet til planforsænket 
montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på 
underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet 
kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som 
stjernefordelingsanlæg. 
 
Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isætning af 
montageramme og RJ konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF tæt. Udtagene har lav 
dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter 
4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108 
• Udkoblingsdæmpning: 0,5 dB 
• Overhøringsdæmpning: TV-Radio >12 
• Impedans: 75 Ohm 
• Skærmdæmpning: TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun 
• DC gennemgang: Ja, TV hanbøsning 
• Dåser pr. streng: Max. 1 stk.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® slutdåse 2 modul TD301 
TV, R og RJ45 
Farve: hvid

508D6301 10 z<(kn$!m=bdbafg<
57.03302.131056

10.87.004.727

FUGA® slutdåse 2 modul TD301 
TV, R og RJ45 
Farve: hvid

508D5301 10 z<(kn$!m=bdbaej<
57.03302.131049

10.87.004.714

FUGA® slutdåse 2 modul TD301 
TV, R og RJ45 
Farve: hvid

508D8301 10 z<(kn$!m=bdbagd<
57.03302.131063

10.87.004.730
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Antenneudtag-, stik-og forlængerled

FUGA® TV, R og RJ45 sløjfedåse, type TD304

Anvendes til private enkeltanlæg for Radio og TV, som kun forsyner en bolig. Anvendes i 
stikledningssystemer med max. 3 udtag pr. streng og max. 15 m mellem hvert udtag. Beregnet 
til planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til 
lette skillevægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. 
Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye 
installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg. 
 
Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isætning af 
montageramme og RJ konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF tæt. Udtagene har lav 
dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter 
4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun 
• Skærmdæmpning: TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65 
• Overhøringsdæmpning: TV-Radio >12 
• Udkoblingsdæmpning: VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB 
• DC gennemgang: Ja, TV hanbøsning 
• Gennemgangstab: VHF: 4,0 dB, UHF 4,5 dB

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® sløjfedåse 2 modul TD304 
TV, R og RJ45 
Farve: hvid

508D6302 10 z<(kn$!m=bdbaih<
57.03302.131087

10.87.004.756

FUGA® sløjfedåse 2 modul TD304 
TV, R og RJ45 
Farve: koksgrå

508D8302 10 z<(kn$!m=bdbaje<
57.03302.131094

10.87.004.769
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FUGA® TV, R og RJ45 sløjfedåse, type TD312

Anvendes til private enkelt anlæg eller renovering af fællesantenneanlæg. Anvendes hvor 
stikledningen ønskes videreført eller forberedt for videreførsel. Beregnet til planforsænket 
montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på 
underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet 
kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som 
stjernefordelingsanlæg. 
 
Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isætning af 
montageramme og RJ konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF tæt. Udtagene har lav 
dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter 
4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun 
• Skærmdæmpning: TV: @5-470MHz >75, Radio: @470-862MHz >65 
• Overhøringsdæmpning: TV-Radio >12 
• Udkoblingsdæmpning: VHF: 13 dB, UHF: 13 dB 
• DC gennemgang: Ja, TV hanbøsning 
• Gennemgangstab: VHF: 0,8 dB, UHF: 0,8 dB

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® sløjfedåse 2 modul TD312 
TV, R og RJ45 
Farve: hvid

508D6303 10 z<(kn$!m=bdbbbh<
57.03302.131117

10.87.004.785

FUGA® sløjfedåse 2 modul TD312 
TV, R og RJ45 
Farve: lysegrå

508D5303 10 z<(kn$!m=bdbbaa<
57.03302.131100

10.87.004.772

FUGA® sløjfedåse 2 modul TD312 
TV, R og RJ45 
Farve: koksgrå

508D8303 10 z<(kn$!m=bdbbce<
57.03302.131124

10.87.004.798
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FUGA® TV, R, SAT og RJ45 slutdåse, type TD352

Anvendes til private enkeltanlæg for Radio, TV og SAT, som kun forsyner en bolig. Der anvendes 
kun et nedføringskabel til både R, TV og SAT. Beregnet til planforsænket montage i 2 modul 
dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på underlag, og 
panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet kabel til 
RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som 
stjernefordelingsanlæg. 
 
Forsynet med 2 IEC- nomerede udgange for R, TV og 1 stk F-konnektor (hunbøsning) udgang 
for SAT, samt udslagsblanket for isætning af montageramme og RJ konnektor. Udtagene har 
lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hun bøsningen har DC gennemgang, max350 mA til 
satelitmodtagerens udendørsdel bl.a. LNB. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel 
(diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108, Satelit: 950-2050 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun, F-konnektor hun for SAT.  
• Overhøringsdæmpning: TV-Radio >12 
• Skærmdæmpning: VHF: 75 dB, UHF: 65 dB, SAT: 55 dB 
• Udkoblingsdæmpning: VHF: 1,0 dB, UHF: 1,0 dB, SAT: 1,5 dB 
• DC gennemgang: Ja, SAT

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® slutdåse 2 modul TD352 
TV, R, SAT og RJ45 
Farve: hvid

508D6304 10 z<(kn$!m=bdbbei<
57.03302.131148

10.87.004.811

FUGA® slutdåse 2 modul TD352 
TV, R, SAT og RJ45 
Farve: koksgrå

508D8304 10 z<(kn$!m=bdbbff<
57.03302.131155

10.87.004.824
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FUGA® multimedie, TV, R og RJ45 slutdåse, type TD372

Anvendes til enkelt- og fællesantenneanlæg. Slutdåsen anvendes hvor stikledningen ikke ønskes 
videreført eller i sløjfesystemer med sløjfedåser indenfor samme bolig/adresse. Returvejen 
(datareturvej) anvendes til at kommunikere med udbyder af kabel TV-modem(internet) eller 
settop box. Returvej frekvensen bestemmes og oplyses af kabel TV udbyderen. Beregnet til 
planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette 
skillevægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. 
Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye 
installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg. 
 
Forsynet med 2 IEC- nomerede udgange for R og TV og 1 stk F-konnektor (hunbøsning) udgang 
for data, samt udslagsblanket for isætning af montageramme og LexCom konnektor. Har 
indbygget R/TV filter, er HF-tæt. Bestykket med skruetilgangsklemme for coaxkabel (diameter 
4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data:
• Kapslingsklasse: IP20 
• Impedans: 75 Ohm 
• Frekvens: TV: 139-862 Mhz, FM: 87,5-108 MHz, Data: 139-862, Returvej: 5-65 MHz 
• Udkoblingsdæmpning: TV: 4,5 dB, FM: 6 dB, data: 4,5 dB (139-862MHz), Returvej: 1,5 dB  
  (5-65 MHz) 
• Overhøringsdæmpning: Radio-TV: >20 dB, TV-Returvej: 5-65 >55 dB,  
  TV-Returvej: 87-862 >18 dB, Returvej-Radio: 5-65 dB >50dB, Returvej-Radio: 87-862 >18 dB 
• Skærmdæmpning: VHF: 75 dB, UHF: 65 dB 
• Konnektortype: TV: IEC-han, FM: IEC-hun, DATA: F-konnektor hunbøsning  
  (Ø kabelleder: 0,4-1,2 mm) 
• Standarder: EN50083-2, EN50083-4, EN55013, EN55020, EN61000-6-3 samt EN61000-6-1

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® slutdåse 2 modul TD372 
Multimedie, TV, R og RJ45 
Farve: hvid

508D6305 10 z<(kn$!m=bdbbhj<
57.03302.131179

10.87.004.840

FUGA® slutdåse 2 modul TD372 
Multimedie, TV, R og RJ45 
Farve: lysegrå

508D5305 10 z<(kn$!m=bdbbgc<
57.03302.131162

10.87.004.837

FUGA® slutdåse 2 modul TD372 
Multimedie, TV, R og RJ45 
Farve: koksgrå

508D8305 10 z<(kn$!m=bdbbig<
57.03302.131186

10.87.004.853

Antenne/dataudtag 2 modul tilbehør

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FUGA® afdækning for 
TV, R og RJ45 2 modul udtag 
Farve: koksgrå

508D8311 10 z<(kn$!m=bdbcda<
57.03302.131230

10.87.004.882

FUGA® afdækning for 
TV, R, SAT og RJ45 2 modul udtag 
Farve: hvid

508D6312 10 z<(kn$!m=bdbcgb<
57.03302.131261

10.87.004.905

FUGA® afdækning for 
TV, R, SAT og RJ45 2 modul udtag 
Farve: lysegrå

508D5312 10 z<(kn$!m=bdbceh<
57.03302.131247

10.87.004.895

FUGA® afdækning for 
TV, R, SAT og RJ45 2 modul udtag 
Farve: koksgrå

508D8312 10 z<(kn$!m=bdbchi<
57.03302.131278

10.87.004.918
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Teledan

Teledan - Coax stik

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Coax IEC-hunstik 
(TV), HF tæt 
Vinkel metal

103248100 1 z<(kn*$l=hbaabb<
57.03931.710011

54.87.506.326

Coax IEC-hanstik 
(TV), HF tæt 
Vinkel metal

103248104 1 z<(kn*$l=hbaaci<
57.03931.710028

54.87.506.339

Teledan - F-connector

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

F-con click-on u/værktøj 
Cabel-Con, F-56 5.1 self install 
f. 7 mm installationskabel

103214108 1 z<(kn*$l=acbabi<
57.03931.021018

54.87.506.766

F-connector han til F-connector hun vinkel 104832124 1 z<(kn*$l=hcaaba<
57.03931.720010

54.87.506.546

F-connector 7 mm (6,5 mm) 
Til Telass100 kabel, skrue connector

103204108 1 z<(kn*$l=hcabge<
57.03931.720164

54.87.506.520

F-connector 7 mm (7,1 mm) 
For 0,75 / 4,8 skrue connector

103204112 1 z<(kn*$l=ababae<
57.03931.010104

54.87.506.504

F-connector 5,1/8,8 for 7 mm 
F-konnektor for crimp 
Brug pressetang 5487506108

103208136 1 z<(kn*$l=hcadce<
57.03931.720324

54.87.506.193

F-connector 5,1/8,4 for 7 mm 
F-konnektor for crimp 
Brug pressetang 5487506180

103208124 1 z<(kn*$l=abbcjd<
57.03931.011293

54.87.506.203

F-connector 3,9/7,2 for 5 mm 
kabel (inde) Telas80/RG59 
crimp connector

103208112 1 z<(kn*$l=hcaddb<
57.03931.720331

54.87.506.216

F-connector 4,9/8,4 for 7 mm 
F-konnektor for crimp 
Brug pressetang 5487506180

103208116 1 z<(kn*$l=hcadff<
57.03931.720355

54.87.506.229

F-connector FM13 12,8mm 
jordkabel (22/99) 
connector

103216120 1 z<(kn*$l=hdcheh<
57.03931.732747

54.87.506.261
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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

F-connector FM03 
2,2/8,8 Alcatel/Bedea 
connector

103216100 1 z<(kn*$l=hdchgb<
57.03931.732761

54.87.506.054

F-connector FM32 for 10 mm 
jordkabel (160KU) 
connector

103216132 1 z<(kn*$l=hdchif<
57.03931.732785

54.87.506.258

F-crimp konnektor passer til  
antennekabel 5483504393

103208100 1 z<(kn*$l=aafeef<
57.03931.005445

54.87.506.834

F-crimp konnektor passer til  
antennekabel 5483504474

103208104 1 z<(kn*$l=aafefc<
57.03931.005452

54.87.506.847

Crimp stik for mont på 5mm coax  kabel 
F.eks. Bedea Telass 80 
Specialværktøj Crimptang type G

103208108 1000 z<(kn*$l=abcada<
57.03931.012030

54.87.506.245

F-kompression konnekt passer til flg kabler 
5483504500,5483504526,5483504568 
5483504571,5483504584

103212100 1 z<(kn*$l=aadaja<
57.03931.003090

54.87.506.850

F-kompressions konnektor 
Brug pressetang 5487506627

103212100 1 z<(kn*$l=abcagb<
57.03931.012061

54.87.506.614

Cabel-Con, F-59-CX3 3.7 103212101 1 z<(kn*$l=acbafg<
57.03931.021056

54.87.506.973

F-kompression konnekt passer til flg kabler 
5483504500,5483504526,5483504568 
5483504571,5483504584

103212104 1 z<(kn*$l=aaffjj<
57.03931.005599

54.87.506.876

F-konnektor for crimp 
Brug pressetang 5487506627

103212108 1 z<(kn*$l=abcafe<
57.03931.012054

54.87.506.591

F-kompression kon. kort til flg kabler 
5483504500,5483504526,5483504568 
5483504571,5483504584

103212200 1 z<(kn*$l=aafgaf<
57.03931.005605

54.87.506.986

F-konnektor for crimp 
Brug pressetang 5487506627

103212308 1 z<(kn*$l=hcadjd<
57.03931.720393

54.87.506.601

F-konnektor passer til 5483504733 103216134 1 z<(kn*$l=aaaaag<
57.03931.000006

54.87.506.915
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Teledan - Dæmpeled

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

3dB dæmpeled 
F-konnektor han-hun

104404100 1 z<(kn*$l=baaagf<
57.03931.100065

54.87.506.685

6dB dæmpeled 
F-konnektor han-hun

104404104 1 z<(kn*$l=aaheej<
57.03931.007449

54.87.506.698

20dB dæmpeled 
F-konnektor han-hun

104404116 1 z<(kn*$l=aaheha<
57.03931.007470

54.87.506.708

Teledan - Snørekabel

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

1,5m hvid snørekabel 
IEChan-IEChun

102832100 1 z<(kn*$l=hbbaha<
57.03931.711070

54.87.506.135

Snørekabel 3M 
IEC han-IEC hun 
Farve: hvid

102832104 1 z<(kn*$l=hbbagd<
57.03931.711063

54.87.506.643

Snørekabel 5M 
IEC han-IEC hun 
Farve: hvid

102832108 1 z<(kn*$l=hbbafg<
57.03931.711056

54.87.506.656

Snørekabel 10M 
IEC han-IEC hun 
Farve: hvid

102832112 1 z<(kn*$l=hbbaej<
57.03931.711049

54.87.506.669

Teledan - Filter - splitter - fordeler

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

2-Fordeler til montage på antennestikdåser 
(TV) 
2 TV på samme stik eller 1 TV samt DAB radio

101632200 1 z<(kn*$l=debahj<
57.03931.341079

54.87.506.148

Skillefilter til TV og data, TDA-7 
F-connector tilslutning

104004104 1 z<(kn*$l=jbbggb<
57.03931.911661

54.87.506.119

Skillefilter til TV og data, TRIS-210E 
Galvanisk adskillelse i indgangen. 
F-connector tilslutning

104004504 1 z<(kn*$l=jbbgif<
57.03931.911685

54.87.506.096

http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506685
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506685
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506685
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506698
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506698
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506698
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506708
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506708
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506708
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506135
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506135
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506135
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506643
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506643
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506643
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506656
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506656
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506656
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506669
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506669
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506669
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506148
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506148
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506148
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506119
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506119
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506119
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506096
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506096
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=5487506096


www.weblink.solar.dk72

Antenneudtag-, stik-og forlængerled

Teledan - Stikdåser

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Antenne stikdåse, hvid 
TV/Radio & Data udtag

102412400 1 z<(kn*$l=fbbfac<
57.03931.511502

54.87.506.083

Triax

TRIAXTriax - F-connectorer

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

F-konn. skrue f. 5mm kabel 3,9/5,2mm 153072 1 z<(km''l=fdahcc<
57.02661.530722

82.87.180.703

F-konn. skrue f. 7mm kabel, 4,9/6,8mm 153073 1 z<(km''l=fdahdj<
57.02661.530739

82.87.180.716

F-konn. skrue f. 0,7/4,8 kabel, 4,9/7,2mm 153074 1 z<(km''l=fdaheg<
57.02661.530746

82.87.180.729

F-konnektor vinkel 153592 1 z<(km''l=fdfjcf<
57.02661.535925

82.87.191.446

Adaptor han COAX / IEC stik til F-konnektor 153550 1 z<(km''l=fdffaf<
57.02661.535505

82.87.180.774

Adaptor hun COAX / IEC stik til F-konnektor 153551 1 z<(km''l=fdffbc<
57.02661.535512

82.87.180.787
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TRIAXTriax - Kabelsamlere

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Samlemuffe Coax - grå 110231 1 z<(km''l=fdafbh<
57.02661.530517

82.87.160.037

F-connector samler, han/han 153596 5 z<(km''l=fdfjgd<
57.02661.535963

82.87.180.622

F-connector samler 
for fast montage, hun/hun

153597 5 z<(km''l=fdfjha<
57.02661.535970

82.87.180.596

TRIAXTriax - Samlesæt

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Samlesæt CC SP01 til jord samlinger 
7 mm med krympeflex, 75 ohm

153540 1 z<(km''l=fdfeag<
57.02661.535406

82.87.191.912

Samlesæt CC SP02 til jord samlinger 
10 mm med krympeflex, 75 ohm

153542 1 z<(km''l=fdfeca<
57.02661.535420

82.87.191.938

TRIAXTriax - Samleled

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

F-connector samler med møtrik, 
hun/hun

153076 1 z<(km''l=fdahga<
57.02661.530760

82.87.180.635

TRIAXTriax - Slutmodstande

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

F-connector slutmodstand 75 ohm 153054 1 z<(km''l=fdafei<
57.02661.530548

82.87.180.648

Slutmodstand 75 ohm 342503 1 z<(km''n=ecfadd<
57.02663.425033

82.87.280.195
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TRIAXTriax - Coax stik

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Antennestik coax vinkel, han, 
2,5/9,5 mm - grå

110177 1 z<(km''l=fdadcg<
57.02661.530326

82.87.180.240

Antennestik coax lige RZ20, han - hvid 153033 1 z<(km''l=fdaddd<
57.02661.530333

82.87.180.392

Antennestik coax vinkel, hun, 
2,5/9,5 mm - grå

110182 50 z<(km''l=fdadfh<
57.02661.530357

82.87.180.279

Antennestik coax lige RZ21, hun - hvid 153038 1 z<(km''l=fdadii<
57.02661.530388

82.87.180.363

Antennestik coax vinkel, han, 
2,5/9,5 mm - hvid

110170 1 z<(km''l=fdaecf<
57.02661.530425

82.87.180.237

Aurora Group

Aurora Group - Forgreninger

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Antenneforgrening for TV 
2 han og 1 hun

108520 1 z<(kp"&k=fchbgg<
57.05150.527166

09.87.540.049

Antenneforgrening for FM 
1 han og 2 hun

108521 1 z<(kp"&k=fchbhd<
57.05150.527173

09.87.540.052
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Diverse antennetilbehør

LK

LK - Antenne udtag tilbehør

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Afslutningsmodstand til antenneudtag, 75 ? 200Y5185 10 z<(kn$!m=adgabg<
57.03302.036016

10.87.000.242

FUGA® antenneudtag afdækning TV, R og 
SAT T2. Farve: lysegrå

530D5940 1 z<(kn$!m=badhih<
57.03302.103787

10.87.004.439

LK FUGA® antenneudtag 
afdækning TV og R T2 
Farve: hvid

530D6935 10 z<(kn$!m=baajeg<
57.03302.100946

10.87.004.316

FUGA® antenneudtag afdækning TV, R og 
SAT T2. Farve: hvid

530D6940 1 z<(kn$!m=badhje<
57.03302.103794

10.87.004.455

FUGA® antenneudtag afdækning TV og R T2. 
Farve: koksgrå

530D8935 10 z<(kn$!m=baajfd<
57.03302.100953

10.87.004.329

FUGA® antenneudtag afdækning TV, R og 
SAT T2. Farve: koksgrå

530D8940 1 z<(kn$!m=badiaa<
57.03302.103800

10.87.004.468
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Diverse antennetilbehør

Teledan

Teledan - Måleinstrumenter

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

HDTM er den professionelle 
antenneinstallatørs valg af måler 
f nem & præcis opsætning af DVB-T

300416600 1 z<(kn*$l=aadcbc<
57.03931.003212

54.87.506.805

HDSM er den professionelle 
antenneinstallatørs valg af måler 
f nem & præcis opsætning af DVB-S ant

300416604 1 z<(kn*$l=aaihed<
57.03931.008743

54.87.506.818

300416300 1 z<(kn*$l=baacih<
57.03931.100287

54.87.506.025

Teledan - Værktøj

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Crimptang ”H” 
2xhex:0,324/0,360

103604100 1 z<(kn*$l=hhaajb<
57.03931.770091

54.87.506.180

Blå plasthåndtag m. F-hun gevind 103608104 1 z<(kn*$l=hhbacj<
57.03931.771029

54.87.506.177

103612304 1 z<(kn*$l=acbaab<
57.03931.021001

54.87.506.957
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Ophæng og beslag

Vogel's

Vogel´s - Forlængerrør

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

PFA 9003 150 cm forlængerrør 
Farve: sølv

175-408 1 }<(l#ms&=daffae<
87.12285.305504

54.87.520.027

PFA 9015 0,8m forlængerrør 
Farve: sølv

175-432 1 }<(l#ms&=daheeh<
87.12285.307447

54.87.520.014

PFA 9026 150 cm forlængerrør 
Farve: sølv

175-585 1 }<(l#ms&=dajead<
87.12285.309403

54.87.520.030

Vogel´s - Loft og væg beslag

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Enkelt turn & tilt enhed 
Passer til PFA forlængerrør

175-406 1 }<(l#ms&=dafegh<
87.12285.305467

54.87.520.056

Dobbelt turn & tilt enhed 
Passer til PFA forlængerrør

175-407 1 }<(l#ms&=dafeib<
87.12285.305481

54.87.520.069

Vogel´s - Fladskærm beslag

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

PFW910 LCD/Plasma væg ophæng af 23"-65" 
IKKE INKLUDERET: interface FAU3125 eller 
FAU3150

175-444 1 }<(l#ms&=dahied<
87.12285.307843

54.87.520.085

PFW930 justerbart Plasma/LCD vægbeslag 
TV størrelse: 23 - 65"

175-460 1 }<(l#ms&=daidid<
87.12285.308383

54.87.520.108

LCD interface VESA100 FAU D 175-525 1 }<(l#ms&=dbaeaj<
87.12285.310409

54.87.520.124

PFA 9030 Turn & Tilt Unit for FAU-D 175-527 1 }<(l#ms&=dbadig<
87.12285.310386

54.87.520.072
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Ophæng og beslag

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

FAU 3150 universal LCD/Plasma interface 
30-65", med VESA, MIS-F, op til 70 kg

175-419 1 }<(l#ms&=dafeed<
87.12285.305443

54.87.520.111

FAU 3125 universal LCD/Plasma interface 
23-40", med VESA, MIS-D-E, op til 60 kg

175433 1 }<(l#ms&=daheaj<
87.12285.307409

54.87.520.140

Vægophæng for LCD skærme 10"-26" 
Tilt og dreje funktion 
Max vægt 15 kg.

175511 1 }<(l#ms&=dbacab<
87.12285.310201

54.87.520.153

Vægophæng for LCD skærme 10"-26" 
Tilt og dreje funktion, 2 drejeled 
Max vægt 15 kg."

175512 1 }<(l#ms&=dbaccf<
87.12285.310225

54.87.520.166

Vægophæng for LCD skærme 10"-26" 
Tilt og dreje funktion, 3 drejeled 
Max vægt 15 kg.

175513 1 }<(l#ms&=dbacej<
87.12285.310249

54.87.520.179

Vægophæng for LCD skærme 23"-32" 
Tilt og dreje funktion, 1 drejeled 
Max vægt 32 kg.

175519 1 }<(l#ms&=dbbfaf<
87.12285.311505

54.87.520.182

Vægophæng for LCD skærme 23"-32" 
Tilt og dreje funktion, 2 drejeled 
Max vægt 32 kg.

175520 1 }<(l#ms&=dbbfcj<
87.12285.311529

54.87.520.195

Vogel´s - Projektor beslag

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Universal projector beslag til  
medium og store projectorer

175-467 1 }<(l#ms&=daifib<
87.12285.308581

54.87.520.137
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Solar Danmark A/S
Hellebarden 1
9230 Svenstrup
Tlf.	 96 34 22 00

Solar Danmark A/S
Gammelager 14
2605 Brøndby
Tlf.	 70 24 64 00

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf.	 76 96 26 00

Hovedkontor

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 76 96 12 00

www.solar.dk

Kompetencecentre:




