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Indendørs signalkabler

Signalkabler PT halogenfri	

Beskrivelse	 Typenr.	 Pakn. str.
Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
1x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaaaj<
spole, kabeldiamtr. 3,6 mm			   57.05152.570009
			   54.83.660.004	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
1x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaabg<
tromle, kabeldiamtr. 3,6 mm			   57.05152.570016
			   54.83.660.017	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
1x4x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaacd<
spole, kabeldiamtr. 3,9 mm			   57.05152.570023
			   54.83.660.020	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
1x4x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaada<
tromle, kabeldiamtr. 3,9 mm			   57.05152.570030
			   54.83.660.033	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
2x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaaeh<
spole, kabeldiamtr. 5,0 mm			   57.05152.570047
			   54.83.660.046	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
2x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaafe<
tromle, kabeldiamtr. 5,0 mm			   57.05152.570054
			   54.83.660.059	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
3x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaagb<
spole, kabeldiamtr. 5,3 mm			   57.05152.570061
			   54.83.660.062	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
3x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaahi<
tromle, kabeldiamtr. 5,3 mm			   57.05152.570078
			   54.83.660.075	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Anvendelse:
Signalkabel anvendes som installationskabel i svagstrømsanlæg af 
enhver art, såsom hustelefon-, brand-, tyveri- og signalanlæg.
Ved anlæg iht. Skafor’s regler (forskrift 212 emne 40. pkt. 21.71). Til 
indendørs, fast oplægning.

Konstruktionsstandard:
Fabriksspecifikation.

Lederopbygning:
Lederne er parsnoede, parrene bundtsnoede, 5 eller flere par bevik-
les med polyesterfolie.

Ledermærkning:
CN-1.

Konstruktion
Leder Massiv, udglødet, fortinnet kobbertråd 0,6 mm
lsolation Massiv PE-indfarvet
Mellemlæg Polyesterfolie
Yderkappe LSZH, hvid

Elektriske specifikationer
Prøvespænding 1000 V
Driftspænding < 50 V AC, < 75 V DC
Isolationsmodstand 500 Mohm x km
Ledermodstand 65 ohm/km max.
Parkapacitet 1-50 par 75 nF/km
Kapacitet ubalance 0,8 nF/km

Mekaniske specifikationer
Lederdimension 0,6 mm
Isolationstykkelse 0,2 mm
Bøjningsradius 7 x D
Oplægningstemperatur -10 til +40 °C
Fast oplagt -15 til +70 °C
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Beskrivelse	 Typenr.	 Pakn. str.
Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
4x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaaif<
spole, kabeldiamtr. 5,8 mm			   57.05152.570085
			   54.83.660.088	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
4x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhaajc<
tromle, kabeldiamtr. 5,8 mm			   57.05152.570092
			   54.83.660.091	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
5x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhabai<
spole, kabeldiamtr. 6,4 mm			   57.05152.570108
			   54.83.660.101	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
5x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhabbf<
tromle, kabeldiamtr. 6,4 mm			   57.05152.570115
			   54.83.660.114	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
6x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhabcc<
spole, kabeldiamtr. 6,9 mm			   57.05152.570122
			   54.83.660.127	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
6x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhabdj<
tromle, kabeldiamtr. 6,9 mm			   57.05152.570139
			   54.83.660.130	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
8x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhabeg<
spole, kabeldiamtr. 7,3 mm			   57.05152.570146
			   54.83.660.143	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
8x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhabfd<
tromle, kabeldiamtr. 7,3 mm			   57.05152.570153
			   54.83.660.156	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 100	
10x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhabga<
spole, kabeldiamtr. 8,4 mm			   57.05152.570160
			   54.83.660.169	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
10x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhabhh<
tromle, kabeldiamtr. 8,4 mm			   57.05152.570177
			   54.83.660.172	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
15x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhacbe<
tromle, kabeldiamtr. 9,8 mm			   57.05152.570214
			   54.83.660.211	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PT-HF	 500	
20x2x0,6 mm PT hvid			   z<(kp"&m=fhacdi<
tromle, kabeldiamtr. 11,0 mm			   57.05152.570238
			   54.83.660.237	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5
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Signalkabler PTS halogenfri	

Beskrivelse	 Typenr.	 Pakn. str.
Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
1x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbaag<
spole, kabeldiamtr. 3,6 mm			   57.05152.571006
			   54.83.661.003	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
1x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbabd<
tromle, kabeldiamtr. 3,6 mm			   57.05152.571013
			   54.83.661.016	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
1x4x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbaca<
spole, kabeldiamtr. 4,1 mm			   57.05152.571020
			   54.83.661.029	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
1x4x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbadh<
tromle, kabeldiamtr. 4,1 mm			   57.05152.571037
			   54.83.661.032	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
2x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbaee<
spole, kabeldiamtr. 5,0 mm			   57.05152.571044
			   54.83.661.045	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
2x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbafb<
tromle, kabeldiamtr. 5,0 mm			   57.05152.571051
			   54.83.661.058	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
3x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbagi<
spole, kabeldiamtr. 5,5 mm			   57.05152.571068
			   54.83.661.061	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Anvendelse:
Signalkabel anvendes som installationskabel i svagstrømsanlæg af 
enhver art, såsom hustelefon-, brand-, tyveri-, og signalanlæg. 
Ved anlæg iht. Skafor’s regler (forskrift 212 emne 40 pkt. 21.71). Til 
indendørs, fast oplægning.

Konstruktionsstandard:
Fabriksspecifikation.

Lederopbygning:
Lederne er parsnoede, parrene bundtsnoede, 5 eller flere par bevik-
les med polyesterfolie. Aluminium-fællesskærm med indlagt 
skærmtråd.

Ledermærkning:
CN-1. 

Konstruktion
Leder Massiv, udglødet, fortinnet kobbertråd 0,6 mm
Isolation PE-indfarvet
Mellemlæg Polyesterfolie
Skærmtråd Massiv, udglødet, fortinnet kobbertråd
Skærm Fællesskærm af aluminiumsfolie 

(100 % dækning)
Yderkappe LSZH, hvid

Elektriske specifikationer
Prøvespænding 1000 V DC
Driftspænding < 50 V AC, < 75 V DC
Isolationsmodstand 500 Mohm x km
Ledermodstand 65 ohm/km max.
Par kapacitet 70 nF/km
Kapacitet ubalance, par/par 0,8 nF/km

Mekaniske specifikationer
Lederdimension 0,6 mm
Isolationstykkelse 0,2 mm
Bøjningsradius 7 x D
Oplægningstemperatur -10 til +40 °C
Fast oplagt -15 til +70 °C
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Beskrivelse	 Typenr.	 Pakn. str.
Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
3x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbahf<
tromle, kabeldiamtr. 5,5 mm			   57.05152.571075
			   54.83.661.074	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
4x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbaic<
spole, kabeldiamtr. 6,0 mm			   57.05152.571082
			   54.83.661.087	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
4x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbajj<
tromle, kabeldiamtr. 6,0 mm			   57.05152.571099
			   54.83.661.090	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
5x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbbaf<
spole, kabeldiamtr. 6,5 mm			   57.05152.571105
			   54.83.661.100	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
5x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbbbc<
tromle, kabeldiamtr. 6,5 mm			   57.05152.571112
			   54.83.661.113	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
6x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbbcj<
spole, kabeldiamtr. 7,0 mm			   57.05152.571129
			   54.83.661.126	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
6x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbbdg<
tromle, kabeldiamtr. 7,0 mm			   57.05152.571136
			   54.83.661.139	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
8x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbbed<
spole, kabeldiamtr. 7,6 mm			   57.05152.571143
			   54.83.661.142	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
8x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbbfa<
tromle, kabeldiamtr. 7,6 mm			   57.05152.571150
			   54.83.661.155	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 100	
10x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbbgh<
spole, kabeldiamtr. 8,7 mm			   57.05152.571167
			   54.83.661.168	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
10x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbbhe<
tromle, kabeldiamtr. 8,7 mm			   57.05152.571174
			   54.83.661.171	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
15x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbcbb<
tromle, kabeldiamtr. 10,0 mm			   57.05152.571211
			   54.83.661.210	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
20x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbcdf<
tromle, kabeldiamtr. 11,4 mm			   57.05152.571235
			   54.83.661.236	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
30x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbcfj<
tromle, kabeldiamtr. 13,6 mm			   57.05152.571259
			   54.83.661.252	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel skærmet, halogenfri	 PTS-HF	 500	
50x2x0,6 mm PTS hvid			   z<(kp"&m=fhbchd<
tromle, kabeldiamtr. 17,8 mm			   57.05152.571273
			   54.83.661.278	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5
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Signalkabler PTK halogenfri	

Beskrivelse	 Typenr.	 Pakn. str.
Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 500	
2x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcaba<
tromle, kabeldiamtr. 3,3 mm			   57.05152.572010
			   54.83.662.015	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 100	
3x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcach<
spole, kabeldiamtr. 3,6 mm			   57.05152.572027
			   54.83.662.028	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 500	
3x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcade<
tromle, kabeldiamtr. 3,6 mm			   57.05152.572034
			   54.83.662.031	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 100	
4x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcaeb<
spole, kabeldiamtr. 3,9 mm			   57.05152.572041
			   54.83.662.044	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 500	
4x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcafi<
tromle, kabeldiamtr. 3,9 mm			   57.05152.572058
			   54.83.662.057	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 100	
6x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcaij<
spole, kabeldiamtr. 4,4 mm			   57.05152.572089
			   54.83.662.086	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 500	
6x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcajg<
tromle, kabeldiamtr. 4,4 mm			   57.05152.572096
			   54.83.662.099	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Anvendelse:
Signalkabel anvendes som installationskabel i svagstrømsanlæg af 
enhver art, såsom hustelefon-, brand-, tyveri- og signalanlæg.
Ved anlæg iht. Skafor’s regler (forskrift 212 emne 40, pkt. 21.71). Til 
indendørs, fast oplægning.

Konstruktionsstandard:
Fabriksspecifikation.

Lederopbygning:
Lederne er parallelt oplagte, bundtsnoede og beviklet med poly-
esterfolie.

Ledermærkning:

Ledernr. Lederfarve Ledernr. Lederfarve 
1 Rød 11 Rosa 
2 Blå 12 Lysegrøn 
3 Gul 13 Rød/sort 
4 Hvid 14 Hvid/rød 
5 Grøn 15 Hvid/sort 
6 Sort 16 Lysegrøn/sort 
7 Grå 17 Grå/rød 
8 Brun 18 Brun/sort 
9 Violet 19 Orange/sort 

10 Orange 20 Gul/rød 

Konstruktion
Leder Massiv, udglødet fortinnet kobbertråd 0,6 mm
lsolation PE-indfarvet
Mellemlæg Polyesterfolie
Yderkappe LSZH hvid

Elektriske specifikationer
Prøvespænding 1000 V
Driftspænding < 50 V AC, < 75 V DC
Isolationsmodstand 500 Mohm x km
Ledermodstand 65 ohm/km max.
Kapacitet, led./led. 65 nF/km

Mekaniske specifikationer
Lederdimension 0,6 mm
Isolationstykkelse 0,22 mm
Bøjningsradius, min.:
   ≤ 10 ledere 4 x D
   > 10 ledere 7 x D
Oplægningstemperatur -10 til +40 °C
Fast oplagt -15 til +70 °C
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Beskrivelse	 Typenr.	 Pakn. str.
Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 100	
8x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbac<
spole, kabeldiamtr. 4,9 mm			   57.05152.572102
			   54.83.662.109	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 500	
8x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbbj<
tromle, kabeldiamtr. 4,9 mm			   57.05152.572119
			   54.83.662.112	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 100	
10x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbcg<
spole, kabeldiamtr. 5,5 mm			   57.05152.572126
			   54.83.662.125	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 500	
10x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbdd<
tromle, kabeldiamtr. 5,5 mm			   57.05152.572133
			   54.83.662.138	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 100	
12x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbea<
spole, kabeldiamtr. 5,7 mm			   57.05152.572140
			   54.83.662.141	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 500	
12x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbfh<
tromle, kabeldiamtr. 5,7 mm			   57.05152.572157
			   54.83.662.154	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 50	
16x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbhb<
tromle, kabeldiamtr. 6,4 mm			   57.05152.572171
			   54.83.662.170	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 100	
20x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbii<
spole, kabeldiamtr. 6,9 mm			   57.05152.572188
			   54.83.662.183	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5

Signalkabel, halogenfri	 PTK-HF	 500	
20x0,6 mm PTK hvid			   z<(kp"&m=fhcbjf<
tromle, kabeldiamtr. 6,9 mm			   57.05152.572195
			   54.83.662.196	
keywordkeyword1, keywordkeyword2, keywordkeyword3, keywordkeyword4, keywordkeyword5
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ISDN adapter 1-4  
54.82.100.196 - 54.82.100.206

Paralleladapter: 
54.85.519.991 - 54.82.100.138 -

54.85.100.471 - 54.82.100.455 - 54.82.100.468 

Tele adapter 1-4: 
54.82.100.219 - 54.82.100.222

2x4 trådsadapter: 
54.85.519.959
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ISDN T-adapter: 
54.82.100.484

Tele/edb adapter: 
54.85.519.988 - 61.85.001.368

Paralleladapter 1-4: 
54.82.100.170 - 54.82.100.183

Edb adapter: 
54.85.519.975 - 61.85.002.053
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AK125 2m: 
24.86.012.733

AK143 - 3m: 
24.86.012.005

Tele adapter: 
54.85.519.962




