








Devicell™ DRY

hver anden eller hver tredie kabelskinne.

Devicell™ 5 m?, leveres i emballage
med 10 enheder af 0,5 m2.

Devicell™ 2 m?, leveres i emballage
med 4 enheder af 0,5 m2.

Montageseet for Devicell™, indeholdende
folerror og alutape, et saet pr. termostat

En effektiv og hurtig systemlgsning til elektrisk gulvvarme under traegulve.

Devicell™ DRY isoleringsplader, Deviflex™ varmekabler og Devireg™ termostater er en perfekt systemlgsning til
hurtig og enkel installation af elektrisk gulvvarme under traegulve. Kombinationen af et isolerende underlag og en
varmeledende overflade giver optimal varmereflektion opad og det betyder, at der kan installeres en forholdsvis
lav effekt uden at varmekomforten eller systemets reaktionstid pavirkes.
Systemet kan monteres pa betongulve eller direkte pa treegulve uden yderligere foranstaltninger. Devicell™ sgrger
for den formadne isolering til underlaget. Devicell™ DRY bestéar af en 13 mm polystyrenplade belagt med en
specialprofileret 1 mm tyk aluminiumsplade. Afhaengigt af hvilken effekt der enskes, monteres varmekablet i hver,

Devicell™ DRY leveres i feerdige saet, som indeholder isoleringsplader og lase, svarende til henholdsvis 5 m? og
2 m? pr. saet. Pladerne tilpasses rummet ved hjeelp af en stiksav.

Tekniske data:

Pladestorrelse 50 x 100 cm

Isoleringsveerdi (U) 3

Tykkelse: 13 mm, heraf 12 mm brandhaemmende EPS og 1 mm aluminium
Deformationsstyrke: 3,67 ton/m?

Tilbehear i boks: Lasenipler

Kabelvalg: Deviflex™ DTIP-10, kabeltype max. 10 W/m

57.03466.125441
72.35.863.701

57.03466.135761
72.35.863.727

72.35.863.714
57.03466.128893
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Gulvvarme

Deviflex™ DTIP-10

10 W/m med skaerm beregnet for installation i traegulv

og tynde gulve.

De typiske anvendelsesomrader for Deviflex™ varmekabel er:
direkte virkende gulvvarme og komfort gulvvarme.

Lagerprogram
Effekt W Leengde EAN/el nr.
100 10,0m S ey UEELT R TERTRTR
200 20,0m ST e T A
300 30,0m 5703466020821 T
400 40,0 m 57.03456.020838 LN
500 50,0 m 57.03466.02084 UL EHTERIR
600 60,0 m 5708400 020852 UL RHTERTAE
700 70,0 m 5703400, 0208%9 UL ERTE
800 80,0 m 57-‘;3.43656_6062192\,752 (RN
900 90,0 m 57-‘;2.4365%0621922? (AR T AT
1000 100,0 m 57-‘732.4365%06219222 LR
1200 120,0 m 57.03466.020906 UL EHIER TR
1400 140,0m 57.03466.020919 IO EHIER A1

Eksempel pa gulvopbygning

R WA T SN A Trasbelaegning
2 @ T S o % Beton, minimum 30 mm
A 4

Gulvfeler for Devireg™ 550
Deviflex™ varmekabel

Beton
Isolering
Fugtspaerre

B H/ Kapillarlag

Jord
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Gulvvarme

Deviflex™ DTIP-15

15 W/m med skaerm beregnet for indstebning i beton o.lign.

De typiske anvendelsesomrader for Deviflex™ varmekabel er:
Direkte virkende gulvvarme, akkumulerende gulvvarme og komfort
gulvvarme.

Lagerprogram
Effekt W Leengde EAN/el nr.
120 som O s e 508 I
255 16,0 m 57.03466.022276
75.35.861.619 VA ARAT
360 240m 57.03466.022283
03466.022263 | |11 | I
485 32,0m 57.03466.022290
03406022290 | [ AN
630 40,0 m 57.03466.022306
03406022306 | |1 i I
740 47,0m 57.03466.022313
ossec.0z2313 | [
865 56,0 m 57.03466.022320
03465.022320 | ||
1135 73,0 m 57.03466.022337
osaes.022557 | [ 1
1370 89,0 m 57.03466.022351
osassco23s1 | ][N
1745 113,0m 57.03466.022375
osacsozas7s | |1 NN
1985 127,0m 57.03466.022399
osaeo 022059 | [N
2215 143,0 m 57.03466.022405
osacoozzdos | |
Eksempler pa gulvopbygning
..................................................................................... Guivbelzgning E%E%\ Guivbelgning
o ™ Foler g N Fugtmembran
\E/&eton:-b4lcm ..IJL.:‘:..IJLiJJLjJJLjJJLjJJL.IJ i L.l. L“ J ;ﬂlter 3.4
Dzrvni::stawemontageskinne i ".';’rj ;"'t""'\’ ".;"Ur:l.:rj" Jrjrj"“ M" 2 ., V:r::;ka_belcm
Betonlag 8 cm e ":.; _';-\ﬁ' 'ﬁ' - 5 Devifast™ montageskinne
Isolering * ; ; Betonlag 8 cm
% e |~ Leca = Isolering
,,,,,,,,,,,,,,, 4 o 227 T Leca
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T Jord
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Gulvvarme - tynde gulve

Devimat™ DTIF

Kabelmatte for montage i gulvkonstruktioner, hvor varmeelementet mon-
teres taet p& gulvoverfladen. De typiske anvendelsesomrader vil vaere pa
steder hvor gulvets byggehgjde skal veere lav, typisk i forbindelse med
renovering af gamle gulve. Devireg™ systemet anvendes til s&dvel komfor-
topvarmning som totalopvarmning.

Lagerprogram 100 W/m?

. Leengde m? Effekt W EAN/el nr.
05m 1m 05 %0 S ne TR
05m 2m 1.0 100 S oo AN
05m 3m 15 150 S s AN
05m 4m 2,0 200 O e TR
05m 5m 25 250 S oo I
05m 6m 30 300 S e I
0,5m 7m 3,5 350 OT08a00 00008 TR
0,5m gm 4,0 400 O7-93400. 00060 TR
05m 10m 50 500 S o0 TR
05m 12m 6,0 600 S b 00 TR
05m 14m 7.0 700 S .ot A AR
05m 16m 80 800 S b oot VAR
05m 18m 9.0 900 S L pTe
05m 20m 10,0 1000 S a1 L R
05m 24 m 12,0 1200 S Ao LT R
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Lagerprogram 150 W/m?

Bredde Leangde m? Effekt W EAN/el nr.
05 m tm 08 " T ansszroz | NN
05m 2m 0 190 T deaszser | INNIINAININND
05 m 3m s 20 ceasiipc i B T
05 m 4m 20 %0 e ansszass | INNIIIIINNY
05 m 5m 28 e T aneszase | NN
05 m 6m 30 0 T aeaszsos | INNIINAIINNY
05 m 7m 38 2 T aeaszars | INNIINANIIN
05 m 8m “0 %0 T ansszees | NN
05 m 10m 50 70 T ansszees | NN
05 m 2m 60 %0 T ansszors | NN
05m t4m o 10% T deaszesr | INNIINININY
05m 6m 80 1200 T deaszses | INNIINAINIINN
05 m 18m 90 19%0 T aseszerr | INNIIINNIY
05 m 20m 100 1500 S aneszoeo | NN
05 m 24m 120 1800 T deaszses | INNIINIIIIN
B oo
—
§ Varmekabel

-

N

\

_

\
\

<
I

Devifast™ montageskinne/net
Eksisterende gulv

Fliser eller anden belsegning
Fliselim/Stebemasse
Devimat™ varmemétte
Foler

Eksisterende gulv

Fliser eller anden belsegning
Fliselim/Stebemasse
Devimat™ varmematte
Foler

Eksisterende traegulv

()]
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Devireg™ 550 regulering af varmesystemer

Elektronisk termostat med indbygget timer for planforsaenket
montage. Devireg™ 550 benyttes til regulering af gulv- og rumtemperaturer
i boliger, kontorer, hoteller, offentlige bygninger o.lign.
Termostaten har alle ngdvendige funktioner indbygget sdsom timerfunk-
tion, natseenkningsfunktion med valgfri temperatursaenkning, indstilling

af max. gulvtemperatur, mulighed for netvaerksstyring m.m.

Devireg™ 550 peyiveg™ 550 "Silver"

550 Polarhvid

550 Sglv

5°C - 40°C

5°C - 40°C

rum + ledning

rum + ledning

57.03465.029955
08.35.100.308

57.03466.132517
72.24.213.207

Devireg™ 130-132 for regulering af deviheat™

Elektronisk termostat for montage pa veeg eller veegdase.
Termostaten kan leveres i 3 varianter:
Devireg™ 130 med ledningsfaler

Devireg™ 131 med indbygget rumfaler
Devireg™ 132 kombinations termostat med ledningsfaler og indbygget rumfaler.

Devireg™ elektroniske termostatprogram anvendes til regulering af rum- og gulvtemperatur i
boliger, kontorer, hoteller, offentlige bygninger o.lign.

130

131

132

5°C - 45°C

5°C - 35°C

5°C - 35°C

ledning
indbygget

indbygget

ledning 20°C - 50°C

57.03466.113011
72.24.213.100

57.03466.113028
72.24.213.113

57.03466.113035
72.24.213.126

Devireg™ 230 for regulering af Deviheat™

Devireg™ 230 er en elektronisk termostat for montage i LK's FUGA ramme-
system. Leveres med natsaenkningsfunktion.
Devireg™ elektroniske termostatprogram anvendes til regulering af rum- og
gulvtemperatur i boliger, kontorer, hoteller, offentlige bygninger o.lign.

= Devireg™ 230

230

230

5°C - 50°C

5°C - 50°C

ledning

rumfaler

57.03465.000862
72.24.211.490

57.03465.000879
72.24.211.487
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WEBeHOME fjernstyring af varmesystemer

WEBeHOME styreenhed for overvagning og styring

af varmesystemer i f.eks. sommerhuse — enheden
fiernstyrer varmen via internettet over en server.
WEBeHOME er forsynet med indbygget SIM kort, hvil-
ket gor det muligt at kommunikere med styreenheden.

Tekniske data:

¢ Indgangsspaending
¢ Udgangsspanding
¢ Udgangseffekt

¢ |P klasse

e Effektforbrug

® Rele

e Ohmsk belastning

¢ Induktiv belastning

: 230 VAC +10%/-20%
: 24VDC

24 W

1 IP20

: Max.3W

1 250V ~2A
: 1A (power factor 0,3)
¢ Omgivelsestemperatur :

-10°C - + 40°C

¢ Indikering : 2 x 16 karakter display
med baggrundslys
e Storrelse : 53x86x105mm
bredde 84 mm
Type Best. nr. EAN/el nr.
WEBeHOME 19150510 57.03466.121887
' 72.24.213.906 A O
Tilboehor WEBeHOME
Type Best. nr. EAN/el nr.
USB to serial link 15790514 57.03466.124833
72.24.213.964 LT T
Antenneszet WEBeHOME 19150580 57.03466.123775
72.24.213.948 TN O A

Stremforsyningen til WEBeHOME bestar af en 24V enhed, der skal kobles sammen med WEBeHOME-enheden.

Forbind stremforsyningen til kiemmerne 13 og 14 pa WEB®*HOME-enheden.

A Veer opmeerksom pd polariteten.

- |+
/&‘ o —

r 4

[(_.i..l...l...)]

Aerial

R5232
DC supply For software
- + upgrades
13[14| ]

1]2]3]4]s] 6] 7[8]9]10]11]12

Relay
MAX. 2A \'\,—-‘J devinet

250V -%—

Input
- analog or digital
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Tilbehor til Deviflex™

Type EAN/el nr.

Devifast™ t ki 5 57.03435.009222
Syiest montegesine > m 72.39.105.300 IR

Devifast™ montageskinne 25 m 57.03464.000337
00464.000337 | |1 | A

Devifast™ montageskinne 25 m , kobber 57.03464.000344
cascacooss | [ NI
Montageskinner, plast, Igd. 1m 57.03466.003725 Hl”" " ||| |||||||” HH”'"

72.39.105.151

Skema for produktvalg

Brugsomrade m Kabelvalg Folervalg

Normal Max DTIP DTIP DTIP Devimat™| Devimat™ | Devireg™
effekt/m? |effekt/m?| 15/18 10 100 150 med
= Badeveerelse 100 - 150 200 X X X X gulv
r=ll Opholdsrum 80 - 100 150 X X X rum
‘% Vindfang 70 - 120 200 X X X gulv
4 Hall 70-120 200 X X X gulv
g wC 70 -100 200 X X X X gulv
= Soverum 70 - 100 100 X X X rum
Gang 70 - 100 200 X X X rum
Borneveerelse 70 - 100 100 X X X rum
Keelder 70 - 100 200 X X X gulv
Bryggers 70 - 150 200 X X X gulv
Basisvarme 40 - 60 X X gulv
Treegulv pa
strger. 60 - 90 90 X X X kombi
Tynde gulve 100 - 150 150 X X X X kombi/gulv
Kontor 70 - 100 200 X X X rum
Lager 70 - 100 200 X X X rum
Butik 70 - 100 200 X X X rum

Dette skema skal betragtes som en guide med hensyn til produktvalget.
Brugsomréde: Her findes det omrade hvori kablet skal monteres.

Effekt: Kolonne normal effekt, her findes den effekt der skal installeres pr. m2.
Kolonne maximal effekt, her ses den maximale tilladte installerede effekt pr. m?.

Kabelvalg: Her ses de kabeltyper der kan bruges i de pageeldende omrader.
Nar kabeltypen er fundet, kan det specifikke kabel findes i
lageroversigten side 4-7.

Folervalg: Her er vist hvilken folertype det anbefales at benytte i det enkelte brugsomrade.
Termostattype findes pa lageroversigt side 8.
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Installationsguide

Deviflex™ varmekabler og Devireg™
termostater skal installeres i hen-
hold til bestemmelserne i Staerk-
stromsbekendtgerelsen for elek-
triske installationer.

Kablet og termostat skal tilsluttes af
en autoriseret el-installator.

Placering af termostat:
Devireg™ 230 bar ikke monteres i
mindre badeveerelser med hgj
fugtighed og darlig ventilation,
termostaten ma ikke placeres i
umiddelbar nzerhed af handvask,
bruseomrade, toilet eller andre
steder hvor der er risiko for kon-
dens eller vandsprgit.

Devireg™ 550 m4 aldrig placeres i
badeveerelser eller andre fugtige rum.

Kabeludlaegning:
Underlaget skal veere rengjort og fri
for skarpe genstande.

Fastgerelse af varmekablet til
underlaget skal ske pa en sadan
made, at kablet ikke beskadiges.

Kablet skal fordeles jeevnt over gul-
vet og fores uden om faldstammer,
badekar etc. Til sikring af en ngjag-
tig og nem udlzegning anvendes
Devifast montageskinner. De er for-
synet med befaestigelsesmuligheder
for hver 2,5 cm, séledes at afstand-
en mellem strengene bliver henholds-
vis5-7,5-10-12,5-15cm osv.

Falerledningen til Devireg™ termo-
stater skal monteres i et rillerer
med en indvendig diameter pa min.
9 mm. Reret placeres midt mellem
to kabelstrenge ca 10 mm under
gulvoverfladen. | forbindelse med
rorets overgang fra veeg til gulv ma
bukkediameteren ikke vaere mindre
end 6 cm.

Folerroret skal lukkes i enden, séle-
des at der ikke traenger beton ind i
reret, nar gulvet stobes.

Den beton der anvendes ma ikke

indeholde skarpe sten. Ved udlaeg-
ningen af betonen, skal det pases
at kablet ikke bliver beskadiget af
de anvendte arbejdsredskaber.

Da det haender at kablet under
udlaegningen eller senere under evt.
ombygning bliver beskadiget, er det
til stor nytte ved fejlfindingen at
kunne lokalisere henholdsvis slut-
muffen og samlemuffen. Det er der-
for formalstjentlig at lave en skitse,
der viser hvor disse er placeret.
Kablet og PVC-muffen skal veere
omstgbt af beton. Bliver kablet
trykket ned i isoleringen eller pa
anden made omsluttet af denne,
kan overfladetemperaturen pa kablet
blive for hgj, hvilket i uheldigste fald
kan medfere en defekt pa kablet.
DERFOR: VER OMHYGGELIG
NAR KABLET NEDLAGGES!

Kablet mé ikke udseettes for treek-
styrker storre end 25 kg.

Ved lave temperaturer bliver kablet
p.g.a. PVC-kappen stift og vanskeligt
at udlaegge. Dette kan loses ved at
saette speending pa kablet i kort tid.

KABLET SKAL DA VZARE
UDRULLET! Speaendingen skal
afbrydes nar kablet har opnaet den
onskede smidighed.

Det anbefales ikke at udlaegge kab-
ler ved temperaturer mindre

end -5°C.

Gulvvarmen ma ikke tilsluttes for
beton/stebemassen er udheerdet,

ca. 30 dage for beton og ca. 7 dage for
stobemasse.

Kablets modstand og
isolationsmodstand checkes
for og efter stobning.

Beregning af c-c afstande:
Effekt pr. m kabel

= c-c afstand i m.
Effekt pr. m? friareal

Der er valgt en kabeltype DTIP-10, alts&
10 W pr. m kabel. Der er installeret
120 W/m? friareal.

10 =0,083 m ~ c-c afstanden er
120 8,3 cm.
Eller

Antal m? friareal - 100 .
= c-c afstand i cm.

Kabellzengde

Tabel der viser c-c afstanden ved forskellige effektter pr. n? for:

Type DTIP-15
Effekt pr. m? c-c afstand
50 W 30,0 cm
75W 20,0 cm
100 W 15,0 cm
125 W 12,0 cm
150 W 10,0 cm
175 W 8,5cm
200 W 7,5cm
Type DTIP-10
Effekt pr. m? c-c afstand
50 W 20,0 cm
75 W 13,0 cm
100 W 10,0 cm
125 W 8,0 cm
150 W 6,8 cm
175 W 5,7cm
200 W 5,0cm

10
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Solar A/S (Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni) CVR-nr. 37784710
Industrivej Vest 43 - 6600 Vejen - Telf. 76 96 12 00 - Fax 76 96 12 05 - www.solar.dk

57.05158.040179

Drive-in filialer:

BRONDBY HILLERGD KGBENHAVN NV ODENSE SLAGELSE AALBORG
TIf. 70 24 64 00 TIf. 70 24 64 00 TIf. 70 24 64 00 TIf. 63 11 39 00 TIf. 70 24 64 00 TIf. 96 34 22 00

03.00.040.171

ESBJERG HOLSTEBRO K@BENHAVN SV RANDERS SONDERBORG ARHUS
TIf. 76 96 26 00 TIf. 96 10 09 00 TIf. 70 24 64 00 TIf. 87 10 23 00 TIf. 73 42 06 00 TIf. 87 45 96 00

FREDERIKSHAVN KOLDING NYKOBING F. SILKEBORG VEJLE
TIf. 96 20 22 00 TIf. 76 96 26 00 TIf. 70 24 64 00 TIf. 87 20 17 00 TIf. 76 96 26 00

September 2005




