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Installationsvejledning
I denne vejledning er der angivet 
varenumre i parentes efter 
omtalte monteringsdele, så du 
kan finde dem i vores prisliste.
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1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren

Frithiof Centralstøvsugere er produceret til støvsugning af private boliger eller 

kontorer med tilsvarende støv. Skal du støvsuge andre steder, bør du kontakte 

din forhandler inden installation.

1.1 Sugeenheden

Læs nærmere om opsætning og drift af sugeenheden i den manual, der følger

med sugeenheden.

1.2 R¿rsystemet

Der må kun bruges originalt Frithiof rørsystem, ellers garanterer vi ikke for systemet. 

Alle dele limes sammen – med undtagelse af sugekontakter og fejebakker, der

skal kunne skiftes. Start evt. med at samle et udsnit af rørsystemet uden lim, 

for at se, om det kommer til at passe, og lim derefter.

Laver du forgreninger til rør, der føres lodret ned til en sugekontakt, kan du 

risikere, at der lægger sig tunge genstande (f.eks. sten) ved sugekontakten. 

Det gør ingen skade, men du skal være opmærksom på, at de kan falde ud, 

når du åbner sugekontakten.

1.3 Brug af r¿rsystemet

Det er vigtigt, at der ikke suges våde og fugtige genstande op. 

Der må heller ikke suges lange dele (f.eks. blyanter) og klude, der kan sætte sig i

rørsystemet og danne propper. 

2 Planlægning af installation

2.1 V¾rkt¿j

Værktøj, der vil gøre din installation enkel – men mindre kan gøre det:

• Boremaskine

• Kopbor (Ø 57 mm)

• Tommestok / målebånd

• Kniv

• Stjerneskruetrækker 

• Nedstryger eller en lille sav til rør

• Tang til afisolering af styrestrømsledning

2.2 Placering af sugeenhed

Selv om sugeenhederne fra Frithiof er meget støjsvage, er det en god idé at 

placere sugeenheden et sted, hvor motorlyden generer mindst muligt i boligen.

Du skal kunne komme til sugeenheden et par gange om året for at tømme 

spanden / skifte posen – så der skal være plads til, at spanden hægtes af. 

Typiske placeringer er:

• Kælder

• Garage

• Skur

• Loft

• I højt skab f.eks. i bryggers (bemærk at det kræver udblæsning til det 

fri og luft til skabet, f.eks. i form af huller i loftet af skabet)
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2.3 Placering af sugekontakter

Tænk først og fremmest på, at der skal kunne føres rør frem til sugekontakten.

Dernæst bør de sidde så centralt som muligt i huset – altså helst i indervægge.

Placeres sugekontakten i en gang eller et alrum, frem for inde i værelser, får du

størst arbejdsradius (det areal hver sugekontakt dækker). Sugekontakterne kan

også sidde i gulvet – vi anbefaler vores specielle flade metalkontakter – det kan

specielt være en fordel, hvis røret kommer op fra en anden étage.

Tag et stykke snor på 9 meter og mål fra de mulige placeringer de arealer, der skal

støvsuges. Eller tag et stykke snor, der svarer til 9 meter og mål på din tegning

(f.eks. 9 cm, hvis din tegning er 1:100).

Undgå placering af sugekontakter bag døre, møbler osv., så det er besværligt at

komme til sugekontakten med slangen.
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2.4 Placering af r¿rsystemet

Det er en god idé at bruge lidt tid på at planlægge rørføringen. Tegn ind på din

tegning af huset eller lav selv en skitse i hånden.

Rørene kan føres mange forskellige stedet i huset, så det kan faktisk altid lade 

sig gøre at skjule rørene. 

Find evt. inspiration ved at følge afløbsrør og vandrør i huset:

• Tomme lofter

• Skunk

• Høje skabe 

• Kanaler / skakter / gammel skorsten

• Køkken / bryggers sokler

• Loftet i kælderen

Kan røret på ingen måde føres skjult – f.eks. mellem 2 étager, hvor der ikke er 

noget højskab, kan det føres i et hjørne af et rum og dækkes af et bræt, der 

sættes skråt i hjørnet og males i sammen farve som væggen. 

Eller du kan bruge en kabelkanal.

3 Montering af rørsystemet

Der føres et hovedrør med afgrening til hver sugekontakt. 

Langs rørsystemet føres en ledning til 12 Volt styrestrøm.

Et par grundregler inden du monterer rørsystemet:

• Brug aldrig skarpe 90 gr. bøjninger på rørsystemet, men kun lige bag 

sugekontakterne og ved fejebakker.

• Sørg altid for, at grenrørene vender, så luften let løber igennem afgreningen.

• Rørsystemet skal ikke isoleres.

• Rørene er 2” i diameter = 50,8 mm – muffer og bøjninger samles uden-

på disse – røret går 16 mm ind i bøjningen, vær opmærksom på det,

når du skærer rørene til i passende længder.

• Lim smøres i et tyndt lag på røret og samles derefter med bøjning eller

muffe – limen er en PVC opløser, der ”svejser” rør og fittings sammen.

3.1 Styrestr¿m

Du må gerne arbejde med 12 Volt styrestrømmen, selvom du ikke er el-installatør.

Du kan føre en ledning frem pr. sugekontakt og samle dem ved maskinen med en

forgreningsboks, eller du kan afgrene ledningen samtidig med, at du afgrener 

rørsystemet. Afgreningen skal ske med en forgreningsboks. 

Styrestrømmen tilsluttes hver sugekontakt og fejebakke. Der er ikke forskel på

polerne, da det kun er signalstrøm, så du kan ikke vende ledningen forkert.

Skal rørene skjules i fundamentet, skal ledningen føres i et el-rør, så den er

beskyttet mod fugt og brud.
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3.2 R¿rsystemet

Start ved den sugekontakt, der er længst væk. Mål op, skær til og saml delene

hen til hovedrøret. Tjek at det hele passer og lim derefter. Bevæg dig derefter

videre med hovedrøret og gren af til den næste kontakt og gør den færdig.

Fastgør ledningen udvendig på røret med strips eller tape – læs mere under afsnit

3.1 Styrestrøm.

Det kan være svært at føre et langt rør ned gennem en skakt. Du kan save det op

i mindre stykker og sætte muffer på undervejs, eller du kan købe noget specielt

monteringsslange (varenr. 250) til disse komplicerede steder – kontakt din Frithiof

forhandler, så du kan få den originale monteringsslange, der er konstrueret til 

centralstøvsugersystemer.

Har du en anden kompliceret situation, kan du altid kontakte din forhandler 

og få gode idéer.

4 Montering af rektangulære 
sugekontakter

De rektangulære sugekontakter kan monteres

på to måder. Sugekontakten monteres og mod-

spændes i en bagplade (2210) eller monteres i

en adapter (2850) og fastgøres i væggen. Husk

at montere ledning på de to poler, inden du skruer sugekontakten fast.

4.1 Gasbeton eller mursten

4.1.1 Skjult i v¾ggen (nye huse)

4.1.1.1 R¿r f¿rt i ydermur

Røret føres i hulrummet i muren til ønsket place-

ring af sugekontakten. Placer en 90 gr. bøjning

på røret (2500). Placer et stykke rør i bøjningen,

herefter en adapter rør/sugekontakt (2850) og

sugekontakten er klar til montering. 

6

VIGTIGT adapteren skal slutte

10 mm inde i væggen, for at

sugekontakten er plan med

væggen.
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4.1.1.2 R¿r f¿rt i inderv¾g

Røret fræses ind i væggen fra gulv eller loft til ønsket placering af sugekontakten.

Placer en skarp 90 gr. bøjning (2500) på røret. Tag bagpladen (2210) og skær

den midterste, runde plastring med gummipakningen fri. Monter plastringen med

gummipakningen i bøjningen, og sugekontakten er klar til montering. 

4.1.2 R¿r f¿rt bag v¾ggen (f.eks. i et skab)

Skal du føre rør fra loftet ned til stueplan eller mellem to étager i et hus, kan røret

føres skjult i hjørnet af et skab. Bor et hul til rør og ledning på ca. 57 mm i diame-

ter (max. 60 mm). Installeres ellers som 4.1.1.1 Rør ført i ydermur.

4.2 Gipsv¾g eller tr¾v¾g

4.2.1 Skjult i v¾ggen (nye huse)

Røret føres i væggen til ønsket placering af

sugekontakten. Placer en skarp 90 gr. bøjning

(2500) på røret. En bagplade (2210) sættes i

bøjningen. Skær et hul i pladen på 61 x 112

mm. Bagpladen monteres fra indersiden af 

væggen i dette hul. Sugekontakten skrues fast

fra ydersiden – skruerne spænder i bagpladen.

7

VIGTIGT den udskårne plastring skal slutte 10 mm inde i væggen, 

for at sugekontakten er plan med væggen.
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4.4 I gulv

Sav et hul på 61 x 112 mm eller bor et hul på 57 mm i diameter i gulvet, hvor

kontakten skal sidde. Røret samles med en adapter rør/sugekontakt (2850).

Adapteren skal slutte ca. 5 cm under gulvoverfladen (det er nemmest at bruge

en sugekontakt (1405/1406/1407) og måle efter, mens man installerer). Er det

et tyndt gulv, sættes bagpladen på undersiden af gulvet, bag denne sættes en

90 gr. skarp bøjning, hvis røret skal føres vandret væk derfra, eller en rørsamle-

muffe, hvis røret føres lodret ned. 

Herefter monteres styreledningen på kontakten, og kontakten skrues fast på gulvet

og bagpladen eller direkte i gulvet.

8

4.2.2 R¿r f¿rt bag v¾ggen (f.eks. i et skab)

Skal du føre rør fra loftet ned til stueplan eller mellem to étager i et hus, kan røret

føres skjult i hjørnet af et skab. Bor et hul til rør og ledning på ca. 57 mm i diame-

ter (max. 60 mm). Installeres ellers som 4.1.1.1 Rør ført i ydermur.

4.3 Dobbelt gipsv¾g

4.3.1 Skjult i v¾ggen (nye huse)

Røret føres i væggen til ønsket placering af

sugekontakten. Placer en skarp 90 gr. bøjning

(2500) på røret. En bagplade (2210) sættes i

bøjningen. Efter bagpladen sættes en rørfor-

længer (1200). Bor et hul i gipspladerne på 57

mm i diameter. Bagpladen monteres fra indersi-

den af væggen, så rammen stopper på bagsiden 

af væggen, men rørforlængeren føres delvist 

gennem hullet. Sugekontakten skrues fast fra

ydersiden af væggen.

4.3.2 R¿r f¿rt bag v¾ggen (f.eks. i et skab)

Skal du føre rør fra loftet ned til stueplan eller mellem to étager i et hus, kan røret

føres skjult i hjørnet af et skab. Bor et hul til rør og ledning på ca. 57 mm i diame-

ter (max. 60 mm). Installeres ellers som 4.1.1.1 Rør ført i ydermur.
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5. Montering af DESIGN 
sugekontakter i orange bokse

Frithiof’s DESIGN sugekontakter (1464 / 1464A)

skal monteres i specielle monteringsbokse

(orange 1465/1466), der følger med, hvis du 

har købt et færdigt monteringssæt. 

Monteringssæt (f.eks. varenr. 42-1464). 

kobles sammen med en 90 gr. vinkel eller en muffe 

– husk at lime denne del på boksen, når du monterer rørsystemet. 

Installeres kontakten i en væg skal der bruges 7,5 cm til boks og 

90 gr. vinkel (1465).

Styreledningen, der føres langs rørsystemet, føres ud gennem de to huller i 

monteringsboksen – disse skal først prikkes ud. Når sugekontakten installeres 

samles styreledningerne i boksen.

På disse kontakter åbner låget opad.

5.1  Gasbeton eller mursten

5.1.1 Skjult i v¾ggen (nye huse)

5.1.1.1 R¿r f¿rt i ydermur

Røret føres i hulrummet i muren til ønsket 

placering af sugekontakten. Placer en 90 gr. 

bøjning på røret (2500). Placer et stykke rør i 

bøjningen. Boksens krave skæres af, så den 

kun fylder 7,5 x 7,5 cm. Nu er den nemmere 

at placere i muren. Sæt monteringsboks med 

muffe (1466) på røret. Muffen limes fast på 

boksen. Boksens låg skal slutte plant med 

indervæggen, det er rørstykket, der justeres i

længden, for at finde den ønskede afstand. 

Når indervæggene er færdige, tages boksens 

låg af, og sugekontakten skrues i boksen.

9

VIGTIGT ved installation af monteringsboksen i

disse vægge skal kraven skæres af boksen, så

den kun fylder 7,5 x 7,5 cm.
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5.1.1.2 R¿r f¿rt i inderv¾g

Røret fræses ind i væggen fra gulv eller loft til

ønsket placering af sugekontakten. Boksens

krave skæres af, så den kun fylder 7,5 x 7,5 cm.

Nu er den nemmere at placere i muren.

Monteringsboks med 90 gr. vinkel (1465) limes

på røret. Boks og 90 gr. vinkel limes sammen.

Boksens låg skal slutte plant med indervæggen.

Når indervæggene er færdige, tages boksens 

låg af, og sugekontakten skrues i boksen. 

Husk at samle ledningerne til styrestrømmen 

i boksen.

5.2 Gipsv¾g eller tr¾v¾g

5.2.1 Skjult i v¾ggen (nye huse)

Røret føres i væggen til ønsket placering af sugekontakten. Placer en monterings-

boks med 90 gr. vinkel (1465) på røret. Boks og 90 gr. vinkel limes sammen.

Skær et hul i gips- eller træpladen på 8 x 8 cm. Monteringsboksen monteres fra

bagsiden af pladen, så kraven støtter på bagsiden. Når indervæggene er færdige

tages, boksens låg af, og sugekontakten skrues i boksen. 

Husk at samle ledningerne til styrestrømmen i boksen.

5.2.2 R¿r f¿rt bag v¾ggen 

(f.eks. i et skab)

Skal du føre rør fra loftet ned til stueplan eller

mellem to étager i et hus, kan røret føres skjult i

hjørnet af et skab. Skær et hul på 11 x 11 cm.

Placer en 90 gr. bøjning på røret (2500/2501).

Placer et stykke rør i bøjningen (2500). Sæt 

monteringsboks med muffe (1466) på røret. 

Muffen limes fast på boksen. Skær et hul i 

gips- eller træpladen på 7,6 x 7,6 cm.

Monteringsboksen monteres fra bagsiden af 

pladen, så kraven støtter på bagsiden. Tag 

boksens låg af, og skru sugekontakten i boksen. 

Husk at samle ledningerne til styrestrømmen 

i boksen.
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5.3 Dobbelt gibsv¾g

Skal afstanden fra sugekontakt til monteringsbok-

sen forlænges, bruges et forlængersæt (1467)

eller en forlængermuffe (1469). Forlængersættet

består af 3 rammer, der kan forlænge monterings-

boksen i den ønskede længde. Forlængermuffen

kan tilpasses i ønsket længde. Sav / skær af

enden uden gummipakning. Desuden kan suge-

kontakten tilpasses i længden. Flyt gummi-

pakningen til inderste rille og sav den yderste kant af.

5.3.1 Skjult i v¾ggen (nye huse)

Røret føres i væggen til ønsket placering af suge-

kontakten. Placer en monteringsboks med 90 gr.

vinkel (1465) på røret. Boks og 90 gr. vinkel limes

sammen. Skær et hul i gips- eller træpladen på

7,6 x 7,6 cm. Monteringsboksen monteres fra

bagsiden af pladen, så kraven støtter på bagsi-

den. Tag låget af boksen. Sæt forlængerrammer

(1467) på til den ønskede længde. Sæt derefter

en forlængermuffe i midten af boksen, tilpas først

længden, så den slutter plant med indervæggen.

Når indervæggene er færdige, skrues sugekon-

takten fast. Husk at samle ledningerne til 

styrestrømmen i boksen.

5.3.2 R¿r f¿rt bag v¾ggen 

(f.eks. i et skab)

Skal du føre rør fra loftet ned til stueplan eller

mellem to étager i et hus, kan røret føres skjult i

hjørnet af et skab. Skær et hul på 11 x 11 cm.

Placer en 90 gr. bøjning på røret (2500). Placer 

et stykke rør i bøjningen (2500/2501). Sæt monte-

ringsboks med muffe (1466) på røret. Muffen limes fast på boksen. Skær et hul i

gips- eller træpladen på 7,6 x 7,6 cm. Monteringsboksen monteres fra bagsiden af

pladen, så kraven støtter på bagsiden. Tag låget af boksen. Sæt forlængerrammer

(1467) på til den ønskede længde. Sæt derefter en forlængermuffe i midten af bok-

sen. Sugekontakten skrues fast. Husk at samle ledningerne til styrestrømmen i boksen.

5.3.3. Montering af el-r¿r med 12 volt 

styrestr¿m til sugekontakt (1464)

El-rørene til 12 volt styrestrøm (9016-25) fastgø-

res til røret (290) med strips. De to runde plast-

dæksler trykkes ud af monteringsboksen

(1465/1466) og el-rørene med styrestrøm føres

igennem de to huller, ca. 2 cm igennem hvert hul.

Bind ledningerne sammen, så de ikke glider tilba-

ge i el-rørene. Der er nu klar til montering af

sugekontakten.

5.3.4. Montering af styrestr¿m til 

sugekontakten (1464)
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6  Montering af VacPan / Fejebakke (316h/316s)

Fejebakken er konstrueret til montering i en sokkel under et skab f.eks. i køkken

eller bryggers.

Den fylder 10 cm i dybden, 9 cm i højden og udskæringen i soklen skal være 4,2

cm i højden x 17 cm i bredden.

Start med at skære hullet i soklen ned mod gulvet på 4,2 cm i højden og 17 cm i

bredden. Fejebakken skubbes ind gennem hullet plant med gulvet. Herefter mon-

teres en 90º kort bøjning (2500) – den limes ikke fast. Herfra føres enten rør

(290/190) eller flexslange (250) ud af soklen til resten af rørsystemet hen til cen-

tralstøvsugeren.

Benyttes flexslange (250) monteres først et stykke rør på ca. 10 cm i den korte

90º bøjning (2500). Herefter skubbes flexslangen udenpå røret og fastgøres med

et spændebånd.

6.1 Montering af 12 volt styrestr¿m 

pŒ fejebakken

Løsn de to skruer, som er markeret med en pil og

teksten ”low voltage only”. Afisoler ledningen og

lav en løkke af den afisolerede del. Sæt løkkerne

omkring skruerne under hovederne og spænd

skuerne fast


