
 

 
       INDSTILLING AF PARAMETER (P108)  
 Tryk  2 x ” Esc ”  eller  ” Sel ” 
 Brug �  eller �  indtil ”P” blinker i displayet. 
 Tryk ” ” indtil tal til højre i displayet blinker. 
 Brug �  eller �  indtil ”P108” fremkommer i displayet. 
 Tryk ” ” så der fremkommer et ” 0 ”. 
 Brug �  eller �  indtil ”2” blinker i displayet.
 Tryk ” ” så ” 2 ” tallet holder med at blinke. 
 Tryk  ” Esc ” indtil 0.0 frekommer i displayet 
 
 Hvis det er nødvendigt at ændre flere parameter, så 
 Tryk ” Sel ” for at komme ind i menu igen. 
  
  FABRIKSINDSTILLING (P112)  
 Tryk  2 x ” Esc ”  eller ” Sel ” 
 Brug �  eller �  indtil ”P” blinker i displayet. 
 Tryk ” ” indtil tal til højre i displayet blinker. 
 Brug �  eller �  indtil ”P112” fremkommer i displayet. 
 Tryk ” ” så der fremkommer et ” 0 ”. 
 Brug �  eller �  indtil ”1” blinker i displayet.
 Tryk ” ” så F048 blinker i displayet. 
 Tryk  ” Esc ” indtil 0.0 frekommer i displayet 
 
  
  
 Analog Commen klemme 14 
 0 - 10V In  ( midterben på potmeter ) klemme 13 
 + 10V DC fra potmeter klemme 12 
 
 
 
Tilbehør: 
 
Potmeter 800FP-POT4 med skrueterminaler   Grossistnr. 54.17.313.657 
(FRONTMONTAGE ) 

 
Himel CRN metal vægskab     300x250x200mm, IP66 Grossistnr. 76.14.006.024 
Himel PLM polymel vægskab 430x330x220mm, IP66 Grossistnr. 76.12.000.035 
PFI AC/DC 4P 40A / 300mA typeB   Grossistnr. 33.22.167.534 
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 Se mere på: 
 
 
 www.2.solar.dk/Video/powerflex_4m_fra_rockwell_er_lig_med_ernergioptimering 
 
 
 



 

 
 

  INDSTILLING AF PARAMETER (P106)  
 Tryk  2 x ” Esc ”  eller ” Sel ” 
 Brug �  eller �  indtil ”P” blinker i displayet. 
 Tryk ” ” indtil tal til højre i displayet blinker. 
 Brug �  eller �  indtil ”P106” fremkommer i displayet. 
 Tryk ” ” så der fremkommer et ” 0 ”. 
 Brug �  eller �  indtil ”1” blinker i displayet.
 Tryk ” ” så ” 1 ” tallet holder med at blinke. 
 Tryk  ” Esc ” indtil 0.0 frekommer i displayet 
 
 Hvis det er nødvendigt at ændre flere parameter, så 
 Tryk ” Sel ” for at komme ind i menu igen. 
 
  FABRIKSINDSTILLING (P112)  
 Tryk  2 x ” Esc ”  eller ” Sel ” 
 Brug �  eller �  indtil ”P” blinker i displayet. 
 Tryk ” ” indtil tal til højre i displayet blinker. 
 Brug �  eller �  indtil ”P112” fremkommer i displayet. 
 Tryk ” ” så der fremkommer et ” 0 ”. 
 Brug �  eller �  indtil ”1” blinker i displayet.
 Tryk ” ” så F048 blinker i displayet. 
 Tryk  ” Esc ” indtil 0.0 frekommer i displayet 
 
 
 + Signal fra Stop tryk ( NC ) klemme 01  
 + Signal fra Start tryk ( NO ) klemme 02 
 + Signal fra revesering (omskifter) -  ( NC ) klemme 03 
   Styrespænding + 24V klemme 11 
 
 HUSK AT DEMONTERE GUL LEDNING IMELLEM KLEMME 01 OG  11 
 
 
Tilbehør: 
Kombi start / stop , 800FP-U2X    Grossistnr. 54.17.319.761 
Trykplade grøn 800F-AFU3     Grossistnr. 54.17.315.118 
Trykplade rød 800F-AFU4     Grossistnr. 54.17.315.121  Komplet start / stop 

Kontaktkrop med 1NC / 1 NO element   Grossistnr. 54.17.319.907 
(FRONTMONTAGE ) 

 
Betjeningsenhed 800FP- SM22    Grossistnr. 54.17.310.744 
Kontaktkrop 800F-PX01 med 1NC element.   Grossistnr. 54.17.319.907 Komplet omskifter 
(FRONTMONTAGE ) 

 
Himel CRN metal vægskab     300x250x200mm, IP66 Grossistnr. 76.14.006.024 
Himel PLM polymel vægskab 430x330x220mm, IP66 Grossistnr. 76.12.000.035 
PFI AC/DC 4P 40A / 300mA typeB   Grossistnr. 33.22.167.534 
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