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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Allekalds mikrofon til Plena Easy Line 
mixerforstærker med 2 zoner

PLE-2CS 1 }<(l(nn#=dcdddd<
87.17332.323333

20.85.220.816

Mikrofoner, trådløs

En trådløs mikrofon består af en modtager med en antenne som placeres ved forstærkeren.  
Modtageren har 193 valgbare kanaler. 
Sammen med modtageren anvendes enten en håndholdt mikrofon eller en bæltesender.  
Med bæltesenderen kan enten bruges clips mikrofon eller headset mikrofon.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

193 valgbare UHF kanaler 
Frekvensbånd 790-814 MHz 
Dimension 260x50mm, vægt 350 gram

MW1-HTX-F1 1 }<(l(nn#=cbccdb<
87.17332.212231

20.85.220.353

Clipsmikrofon Lavalier MW1-LMC 1 }<(l(nn#=cbcdcd<
87.17332.212323

20.85.220.379

193 valgbare UHF kanaler 
Frekvens bånd 790 til 814 MHz 
15 timers batteri drift

MW1-LTX-F1 1 }<(l(nn#=cbccff<
87.17332.212255

20.85.220.366

193 valgbare UHF kanaler 
Frekvens bånd 790 til 814 MHz 
Dimension 40x211x152mm, vægt ca. 1 kg

MW1-RX-F1 1 }<(l(nn#=cbccbh<
87.17332.212217

20.85.220.340

Tilbehør

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

End off line print 
Overvågning af 100 volt højttaler 
linier, bruges ved 2 kanalssystem

PLN-1EOL 1 }<(l(nn#=caiefg<
87.17332.208456

20.85.220.418

Bruges ved impedans overvågning af 100 volt 
højttalerlinie på 1 kanalssystem

PLN-DMY6 1 }<(l(nn#=caeggd<
87.17332.204663

20.85.220.421
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Højttalerreguleringer

Højttalerreguleringer

Til Plana lydanlæg findes der et større sortiment af danske kvalitets højttaler-reguleringer og 
programomsættere. 
Disse enheder er designet til indbygning i OPUS66 serien i henholdsvis 1 og 2 moduler. 
Højttaler-reguleringerne har alle en drejeknap for indstilling af lydstyrken og findes i en 6 Watt og 
50 watt udgave. 50 watt reguleringen kan også leveres med relæoverhaling. 
Programomsætterne kan skifte mellem 6 programmer og kan også leveres med relæoverhaling. 
 
NB. Blinddæksler, rammer og underlag til OPUS66 serien medfølger ikke og skal bestilles 
separat.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Højttaler-regulering, 6W 
(OPUS66 - 1 modul) 
Hvid

HTR06 H 1 z<(kp"&k=cceaad<
57.05150.224003

54.85.450.005

Højttaler-regulering, 50W 
(OPUS66 - 2 modul) 
Hvid

HTR50 H 1 z<(kp"&k=cceach<
57.05150.224027

54.85.450.021

Højttaler-regulering, 50W 
med relæoverhaling 
(OPUS66 - 2 modul) - Grå

HTR50R G 1 z<(kp"&k=cceafi<
57.05150.224058

54.85.450.050

Højttaler-regulering, 50W 
med relæoverhaling 
(OPUS66 - 2 modul) - Hvid

HTR50R H 1 z<(kp"&k=cceaeb<
57.05150.224041

54.85.450.047

Programsættere

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Højttaler-programomsætter 
(OPUS66 - 2 modul) - Grå

HTPROG G 1 z<(kp"&k=cceahc<
57.05150.224072

54.85.450.076

Højttaler-programomsætter 
(OPUS66 - 2 modul) - Hvid

HTPROG H 1 z<(kp"&k=cceagf<
57.05150.224065

54.85.450.063

Højttaler-programomsætter 
Med relæoverhaling 
(OPUS66 - 2 modul) - Grå

HTPROGR G 1 z<(kp"&k=cceajg<
57.05150.224096

54.85.450.092

Højttaler-programomsætter 
Med relæoverhaling 
(OPUS66 - 2 modul) - Hvid

HTPROGR H 1 z<(kp"&k=cceaij<
57.05150.224089

54.85.450.089
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Solar er i dag en førende grossist indenfor totalleverancer og distribution af komponenter til El, VVS og 
ventilationsbranchen i hele Nordeuropa. Med vores nye visionære Corporate strategy – New Solar 2010, har 
vi sat fokus på at forstå vore kunders behov og yde dem de bedste integrerede løsninger med garanti for sikre 
leverancer.
 
Vi arbejder hver dag på, at være både den empatiske partner, og den stærke ekspert i logistiske løsninger, 
der garanterer sikker, hurtig og præcis levering inden for områderne Belysning, El-materiel, Kabler, Industri-
materiel, Kommunikation, Ventilation, VVS, Sikring, Infrastruktur samt Marine & Offshore.

I en globaliseret og kompliceret verden er det vigtigt, at vi sammen med kunder, medarbejdere og leverandører 
sætter os i spidsen for

	 - at oparbejde fælles kompetencer
	 - dele vore bedste erfaringer
	 - og der igennem skabe værdi for os alle

Mange års tæt samarbejde med vore kunder har sat os i stand til at udvikle værktøjer, der øger kundernes 
workflow-effektivitet, fx vores e-businesskoncepter Mobilelink, WebLink, Webstock.

Desuden tilbyder Solar sine kunder kurser og uddannelse på Solar Skolen samt branchens bedste hjemmeside 
www.solar.dk 
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Solar Danmark A/S, Vejen. Vi gør opmærksom på, at det benyttede tegnings- og billedmateriale tilhører vore leverandører.
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