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Solar Plus Installationskabler Solar Cable

Antennekabler dobbeltskærmet halogenfri 6,6 mm

Anvendelse
Anvendes til indendørs installation i hjemmet og er det mest brugte som dækker de behov der 
burde være i disse installationer.

Konstruktionsstandard
EN 50117 part 2-5
Class A

Brandtekniske specifikationer
IEC 60332-1, EN 59265-2-1, EN 50266-2-4, EN50267, EN 50268

Konstruktion

Leder Massiv kobbertråd, 1,13mm

Isolation Skummet PE, diameter 4,8mm

- Skærm 1 Alu/polyester folie, 100% dækning

- Skærm 2 Fortinnet kobberflet, 72% optisk dækning

Yderkappe Halogenfri hvid, diameter 6,6mm

Elektriske specifikationer

Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m

Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 18 Ohm/km

Yderleder modstand 13,9 Ohm/km

Loop modstand 31,9 Ohm/km

Dæmpning dB/100m (MHz): 

5 1,5

10 2,1

30 3,6

50 4,4

200 8,2

470 12,8

862 17,8

1000 19,2

1750 25,7

2150 29,1

2400 30,7

Mekaniske specifikationer

Temperatur fast oplagt -20 til +60

Håndteringstemperatur -10 til +50

Tilladelig træk Max. 150 N

Bøjningsradius 35/70mm

Kabelvægt 45,2 kilo/km

Særlige egenskaber
• Halogenfri
• Class A
• Skærmer mere end 85 dB
• Optaget på positivliste Yousee A/S
• UV bestandig
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Solar Plus InstallationskablerSolar Cable

Antennekabler dobbeltskærmet halogenfri 6,6 mm

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Antennekabel, dobbeltskærmet
75 Ohm DG 2-3 ZH-H hvid
spole, kabeldiameter 6,6mm

1,1/4,8 CLASS A 100 z<(kp"&l=cidbai<
57.05151.283108

08.83.102.109

http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883102109
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883102109
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883102109
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Solar Plus Installationskabler Solar Cable

 

Antennekabler dobbeltskærmet 5,3mm

Anvendelse
Anvendes ved installation af enkelt- og fællesantenneanlæg for radio TV.
Universal type med massiv inderleder anvendes for fast installation.

Konstruktionsstandard
Fabriksstandard

Brandtekniske specifikationer
IEC 60332-1

Konstruktion

Leder Massiv ufortinnet kobbertråd, 0,8mm

Isolation Gasfyldt skummet PE, diameter 3,5mm

- Skærm 1 Al/poly/al. folie, 100% dækning

- Skærm 2 Fortinnet flet, 48% dækning

Yderkappe PVC blyfri, diameter 5,3mm

Elektriske specifikationer

Impedans 75 +/-3 Ohm

Kapacitans 53 pF/m

Hastighedsfaktor 84%

Inderleder modstand 35 Ohm/km

Yderleder modstand 29 Ohm/km

Dæmpning dB/100m:

v/ 50 MHz 5,7

v/ 230 MHz 12

v/ 470 MHz 17,2

v/ 860 MHz 23,9

v/ 1000 MHz 26,2

v/ 1350 MHz 30,7

Mekaniske specifikationer

Temperatur fast oplagt Max. 40 °C

Håndteringstemperatur Max. -5 til +40 °C

Bøjningsradius Max. 10 x D
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Solar Plus InstallationskablerSolar Cable

Antennekabler dobbeltskærmet 5,3 mm

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Antennekabel, dobbeltskærmet
75 Ohm 0,8/3,5 hvid
spole, kabeldiameter 5,3mm

SAT3550GAS 100 z<(kp"&l=acahde<
57.05151.020734

08.83.100.017

http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883100017
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883100017
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883100017
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Solar Plus Installationskabler Solar Cable

Antennekabler udendørs

Anvendelse
Anvendes som stikledning fra stander indtil hus og er velegnet til denne installation ved mindre 
end 75 meter, kabel er også velegnet til parabol installation ved nedgravning i jord.

Konstruktionsstandard
EN 50117 part 2-5
Class A 

Konstruktion

Leder Massiv kobbertråd, 1,13mm

Isolation Skummet PE, diameter 4,8mm

- Skærm 1 Kobber/polyester folie, 100% dækning

- Skærm 2 Kobberflet, 60% optisk dækning

Yderkappe Polyethylene sort, diameter 7,3mm

Elektriske specifikationer

Impedans 75+/- Ohm

Kapacitans 52 pF/m

Hastighedsfaktor 85

Inderleder modstand 18 Ohm/km

Yderleder modstand 13,5 Ohm/km

Loop modstand 31,5 Ohm/km

Dæmpning dB/100m (MHz): 

5 1,5

10 2,1

30 2,9

50 3,8

200 7,9

470 12,3

862 16,8

1000 18,2

1750 24,8

2150 27,9

2400 29,5

Mekaniske specifikationer

Temperatur fast oplagt -20 til +60

Håndteringstemperatur -10 til +50

Tilladelig træk Max. 200 N

Bøjningsradius 50mm

Kabelvægt 46 kilo/km

Særlige egenskaber
• Class A
• Skærmer mere end 85 dB
• Optaget på positivliste Yousee A/S
• UV bestandig
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Solar Plus InstallationskablerSolar Cable

Antennekabler udendørs

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Antennekabel, dobbeltskærmet
75 Ohm jordkabel sort
ring 100m, kabeldiameter 7,3mm

1,1/4,8 CLASS A 100 z<(kp"&l=cidefa<
57.05151.283450

08.83.102.455

http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883102455
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883102455
http://gateway.solar.dk/SGS/weblink/solarlnn/CatalogRedirect.aspx?username=NadVlMGEKjA%3d&password=QZ3FTyRiYZKCAUck4jlBsA%3d%3d&EAN=883102455
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Solar Plus Installationskabler Solar Cable

Videokabler

Anvendelse
Anvendes ved installation af videomonitor.
Kabler er UV bestandige, og kan anvendes udendørs.
Kun type med PE yderkappe kan nedgravet i jord.

Konstruktionsstandard
Fabriksstandard

Brandtekniske specifikationer
IEC 60332-1

Konstruktion

Leder Massiv ufortinnet 0,58mm

Isolation PE, diameter 3,7mm

Skærm Flettet ufortinnet kobber, 48% dækning

Fyldkappe Sort pvc, 6,15mm

Yderkappe PVC/HF/PE, diameter 10,3mm

Styreledninger 2x0,5/0,75mm² pvc isoleret,  
lederfarver rød + sort

Elektriske specifikationer

Impedans 75 +/-3 Ohm

Kapacitans 67 pF/m

Hastighedsfaktor 66%

Inderleder modstand 158 Ohm/km

Yderleder modstand 19,5 Ohm/km

Dæmpning dB/100m:

v/ 50 MHz 7,6

v/ 100 MHz 11,1

v/ 200 MHz 16,2

v/ 400 MHz 23,2

v/ 500 MHz 26,2

v/ 600 MHz 29,3

v/ 860 MHz 35,5

v/ 1000 MHz 38,7

Mekaniske specifikationer

Temperatur fast oplagt Max. 40 °C

Håndteringstemperatur Max. -5 til +40 °C

Bøjningsradius Max. 10 x D
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Solar Plus InstallationskablerSolar Cable

Videokabler

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Videokabel
RG59+2x0,5mm² pvc, grå
tromle, kabeldiameter 10,0mm

CKP59F2 500 z<(kp"&l=acaheb<
57.05151.020741

08.83.100.062

Videokabel
RG59+2x0,75mm² HF, hvid
tromle, kabeldiameter 10,3mm

RG59+2X0,75 HF 500 z<(kp"&l=cidffj<
57.05151.283559

08.83.102.552

Videokabel
RG59+2x0,75mm² PE jord, sort
tromle, kabeldiameter 10,3mm

RG59+2X0,75 PE 500 z<(kp"&l=cidfhd<
57.05151.283573

08.83.102.578
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Solar Danmark A/S
Hellebarden 1
9230 Svenstrup
Tlf.	 96 34 22 00

Solar Danmark A/S
Gammelager 14
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Tlf.	 70 24 64 00

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf.	 76 96 26 00

Hovedkontor
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