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Sugespalte System 75

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sugespalte 250 mm til system 75, 
alukseret alu., rød PP. Til konc. forurening, 
elektronikindustri.

1-7525-4 1 z<(kp"&k=heegaa<
57.05150.744600

54.78.301.608
900406.981

Sugespalte 250 mm til system 75, 
alukseret alu., hvid PP. Til konc. forurening, 
elektronikindustri.

1-7525-5 1 z<(kp"&k=heegbh<
57.05150.744617

54.78.301.611
900406.984

Sugespids System 50

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sugespids 210 mm til system 50, 
alukseret aluminium. Til små koncentrede 
forureningskilder.

1-5021 1 z<(kp"&k=heedeb<
57.05150.744341

54.78.301.349
900406.903

Sugespids 210 mm til system 50, alukseret 
alu., rød spids. Til små koncentrerede 
forureningskilder.

1-5022-4 1 z<(kp"&k=heedgf<
57.05150.744365

54.78.301.365
900406.909

Sugespids 210 mm til system 50, alukseret 
alu., hvid spids. Til små koncentrerede 
forureningskilder.

1-5022-5 1 z<(kp"&k=heedhc<
57.05150.744372

54.78.301.378
900406.912

Sugespids 310 mm til system 50, 
alukseret aluminium. Til små koncentrede 
forureningskilder.

1-5031 1 z<(kp"&k=heedfi<
57.05150.744358

54.78.301.352
900406.906

Sugespids 310 mm til system 50, 
alukseret alu. og rød spids. Til små konc. 
forureningskilder.

1-5032-4 1 z<(kp"&k=heedij<
57.05150.744389

54.78.301.381
900406.915

Sugespids 310 mm til system 50, 
alukseret alu. og hvid spids. Til små konc. 
forureningskilder.

1-5032-5 1 z<(kp"&k=heedjg<
57.05150.744396

54.78.301.394
900406.918

Sugespids System 75

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sugespids 250 mm til system 75, alukseret 
aluminium. Til små koncentrerede 
forureningskilder.

1-7525 1 z<(kp"&k=heegce<
57.05150.744624

54.78.301.624
900406.987

Sugespids 250 mm til system 75, 
alukseret alu.og rød spids. Til små konc. 
forureningskilder.

1-7526-4 1 z<(kp"&k=heegdb<
57.05150.744631

54.78.301.637
900406.990
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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sugespids 250 mm til system 75, 
alukseret alu.og hvid spids. Til små konc. 
forureningskilder.

1-7526-5 1 z<(kp"&k=heegei<
57.05150.744648

54.78.301.640
900406.993

Sugespids System Black Diamond

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sugespids 210 mm til system 50 Black 
Diamond, sølvfarvet rør. Til små konc. 
forureningskilder.

1-5021-001 1 z<(kp"&k=hefdjd<
57.05150.745393

54.78.302.393
900407.218

Sugespids 210 mm til system 50 Black 
Diamond, kobberfarvet rør. Til små konc. 
forureningskilder.

1-5021-002 1 z<(kp"&k=hefeaj<
57.05150.745409

54.78.302.403
900407.221

Sokkelkasser

Sokkelkasser

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, sort. Længde 250 mm, 
toptilslutning.

2-250-050-20 1 z<(kp"&k=hefach<
57.05150.745027

54.78.302.021
900407.107

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, sort. Længde 250 mm, 
sidetilslutning ø80 mm.

2-250-050-80 1 z<(kp"&k=hefbac<
57.05150.745102

54.78.302.102
900407.131

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, hvid. Længde 250 mm, 
toptilslutning.

2-250-20 1 z<(kp"&k=hefaba<
57.05150.745010

54.78.302.018
900407.104

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, hvid. Længde 250 mm, 
sidetilslutning ø80 mm.

2-250-80 1 z<(kp"&k=hefajg<
57.05150.745096

54.78.302.092
900407.128

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, sort. Længde 500 mm, 
toptilslutning.

2-500-050-20 1 z<(kp"&k=hefaeb<
57.05150.745041

54.78.302.047
900407.113

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, sort. Længde 500 mm, 
sidetilslutning ø80 mm.

2-500-050-80 1 z<(kp"&k=hefbcg<
57.05150.745126

54.78.302.128
900407.137

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, hvid. Længde 500 mm, 
toptilslutning.

2-500-20 1 z<(kp"&k=hefade<
57.05150.745034

54.78.302.034
900407.110
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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, hvid. Længde 500 mm, 
sidetilslutning ø80 mm.

2-500-80 1 z<(kp"&k=hefbbj<
57.05150.745119

54.78.302.115
900407.134

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, sort. Længde 750 mm, 
toptilslutning.

2-750-050-20 1 z<(kp"&k=hefagf<
57.05150.745065

54.78.302.063
900407.119

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, sort. Længde 750 mm, 
sidetilslutning ø80 mm.

2-750-050-80 1 z<(kp"&k=hefbea<
57.05150.745140

54.78.302.144
900407.143

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, hvid. Længde 750 mm, 
toptilslutning.

2-750-20 1 z<(kp"&k=hefafi<
57.05150.745058

54.78.302.050
900407.116

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, hvid. Længde 750 mm, 
sidetilslutning ø80 mm.

2-750-80 1 z<(kp"&k=hefbdd<
57.05150.745133

54.78.302.131
900407.140

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, sort. Længde 1000 mm, 
toptilslutning.

2-1000-050-20 1 z<(kp"&k=hefaij<
57.05150.745089

54.78.302.089
900407.125

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, sort Længde 1000 mm, 
sidetilslutning ø80mm.

2-1000-050-80 1 z<(kp"&k=hefbge<
57.05150.745164

54.78.302.160
900407.149

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, hvid. Længde 1000 mm, 
toptilslutning.

2-1000-20 1 z<(kp"&k=hefahc<
57.05150.745072

54.78.302.076
900407.122

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm 
system 50 og 75, hvid. Længde 1000 mm, 
sidetilslutning ø80mm.

2-1000-80 1 z<(kp"&k=hefbfh<
57.05150.745157

54.78.302.157
900407.146

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm system 
100, sort. Længde 500 mm, sidetilslutning 
ø100 mm.

2-100-500-050 1 z<(kp"&k=hefbii<
57.05150.745188

54.78.302.186
900407.155

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm system 
100, hvid. Længde 500 mm, sidetilslutning 
ø100 mm.

2-100-500 1 z<(kp"&k=hefbhb<
57.05150.745171

54.78.302.173
900407.152

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm system 
100, sort. Længde 750 mm, sidetilslutning 
ø100 mm.

2-100-750-050 1 z<(kp"&k=hefcab<
57.05150.745201

54.78.302.209
900407.161

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm system 
100, hvid. Længde 750 mm, sidetilslutning 
ø100 mm.

2-100-750 1 z<(kp"&k=hefbjf<
57.05150.745195

54.78.302.199
900407.158

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm system 
100, sort. Længde 1000 mm, sidetilslutning 
ø100 mm.

2-100-1000-050 1 z<(kp"&k=hefccf<
57.05150.745225

54.78.302.225
900407.167
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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sokkelkasse til loftmonteret sugearm system 
100, hvid. Længde 1000 mm, sidetilslutning 
ø100 mm.

2-100-1000 1 z<(kp"&k=hefcbi<
57.05150.745218

54.78.302.212
900407.164

Sokkelkasseforlængere

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Sokkelkasseforlænger til sokkelkasser i 
højtloftede rum, hvid. Længde 500 mm, 
toptilslutning.

2-500-21-20 1 z<(kp"&k=hefcdc<
57.05150.745232

54.78.302.238
900407.170

Sokkelkasseforlænger til sokkelkasser i 
højtloftede rum, hvid. Længde 500 mm, 
sidetilslutn. ø80 mm.

2-500-21-80 1 z<(kp"&k=hefcgd<
57.05150.745263

54.78.302.267
900407.179

Sokkelkasseforlænger til sokkelkasser i 
højtloftede rum, hvid. Længde 750 mm, 
toptilslutning.

2-750-21-20 1 z<(kp"&k=hefcej<
57.05150.745249

54.78.302.241
900407.173

Sokkelkasseforlænger til sokkelkasser i 
højtloftede rum, hvid. Længde 750 mm, 
sidetilslutn. ø80 mm.

2-750-21-80 1 z<(kp"&k=hefcha<
57.05150.745270

54.78.302.270
900407.182

Sokkelkasseforlænger til sokkelkasser i 
højtloftede rum, hvid. Længde 1000 mm, 
toptilslutning.

2-1000-21-20 1 z<(kp"&k=hefcfg<
57.05150.745256

54.78.302.254
900407.176

Sokkelkasseforlænger til sokkelkasser i 
højtloftede rum, hvid. Længde 1000 mm, 
sidetilslutn. ø80 mm.

2-1000-21-80 1 z<(kp"&k=hefcih<
57.05150.745287

54.78.302.283
900407.185

Bord- og vægbeslag

Bordbeslag for sugearm

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Beslag til bordmonteret sugearm system 50, 
sort pulverlakeret stål. Placeres på kanten af 
et bord.

2-5010-050 1 z<(kp"&k=heeihh<
57.05150.744877

54.78.301.873
900407.062

Beslag til bordmonteret sugearm system 50, 
hvidt pulverlakeret stål. Placeres på kanten af 
et bord.

2-5010 1 z<(kp"&k=heeiga<
57.05150.744860

54.78.301.860
900407.059

Beslag til bordmonteret sugearm system 75, 
sort pulverlakeret stål. Placeres på kanten af 
et bord.

2-7510-050 1 z<(kp"&k=heeijb<
57.05150.744891

54.78.301.899
900407.068
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Beslag til bordmonteret sugearm system 75, 
hvidt pulverlakeret stål. Placeres på kanten af 
et bord.

2-7510 1 z<(kp"&k=heeiie<
57.05150.744884

54.78.301.886
900407.065

U-profil til forstærkning af sokkelrør for 
bordmonteret sugearm system 50, hvidt 
pulverlakeret stål.

30-50-5 1 z<(kp"&k=heejah<
57.05150.744907

54.78.301.909
900407.071

U-profil til forstærkning af sokkelrør for 
bordmonteret sugearm system 75, hvidt 
pulverlakeret stål.

30-75-5 1 z<(kp"&k=heejbe<
57.05150.744914

54.78.301.912
900407.074

U-profil til forstærkning af sokkelrør for 
bordmonteret sugearm system 100, hvidt 
pulverlakeret stål

30-100-5 1 z<(kp"&k=heejcb<
57.05150.744921

54.78.301.925
900407.077

Vægbeslag for sugearm

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Vægbeslag til sugearm system 50, sort 
pulverlakeret stål.

2-5020-050 1 z<(kp"&k=heeibf<
57.05150.744815

54.78.301.815
900407.044

Vægbeslag til sugearm system 50, hvidt 
pulverlakeret stål.

2-5020 1 z<(kp"&k=heeiai<
57.05150.744808

54.78.301.802
900407.041

Vægbeslag til sugearm system 75, sort 
pulverlakeret stål.

2-7525-050 1 z<(kp"&k=heeidj<
57.05150.744839

54.78.301.831
900407.050

Vægbeslag til sugearm system 75, hvidt 
pulverlakeret stål.

2-7525 1 z<(kp"&k=heeicc<
57.05150.744822

54.78.301.828
900407.047

Vægbeslag til sugearme system 100, rustfrit 
stål (AISI 316L). Bemærk, leveres som 2 
halvdele.

2-10035-22 1 z<(kp"&k=heeifd<
57.05150.744853

54.78.301.857
900407.056

Vægbeslag til sugearme system 100, hvidt 
pulverlakeret stål. Bemærk, leveres som 2 
halvdele.

2-10035 1 z<(kp"&k=heeieg<
57.05150.744846

54.78.301.844
900407.053
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Diverse tilbehør

Beskyttelsesnet for sugearm

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Beskyttelsesnet ø50 mm til sugeskærm 
system 50, hvid PP. Beskytter mod udsugning 
af fremmedlegemer.

5-16 1 z<(kp"&k=hefcje<
57.05150.745294

54.78.302.296
900407.188

Beskyttelsesnet ø75 mm til sugeskærm 
system 75, hvid PP. Beskytter mod udsugning 
af fremmedlegemer.

5-17 1 z<(kp"&k=hefdaa<
57.05150.745300

54.78.302.306
900407.191

Reduktioner

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Reduktion ø63 til ø50 mm, sort PP. 
Anvendes til at forbinde sugearm system 50 
med ventilationsrør.

4-6350-050 1 z<(kp"&k=heejef<
57.05150.744945

54.78.301.941
900407.083

Reduktion ø63 til ø50 mm, hvid PP. 
Anvendes til at forbinde sugearm system 50 
med ventilationsrør.

4-6350 1 z<(kp"&k=heejdi<
57.05150.744938

54.78.301.938
900407.080

Reduktion ø80 til ø50 mm, sort PP. 
Anvendes til at forbinde sugearm system 50 
med ventilationsrør.

4-8050-050 1 z<(kp"&k=heejgj<
57.05150.744969

54.78.301.967
900407.089

Reduktion ø80 til ø50 mm, hvid PP. 
Anvendes til at forbinde sugearm system 50 
med ventilationsrør.

4-8050 1 z<(kp"&k=heejfc<
57.05150.744952

54.78.301.954
900407.086

Reduktion ø80 til ø75 mm, hvid PP. 
Anvendes til at forbinde sugearm system 75 
med ventilationsrør.

4-8075 1 z<(kp"&k=heejhg<
57.05150.744976

54.78.301.970
900407.092

Reduktion ø100 til ø75 mm, hvid PP. 
Anvendes til at forbinde sugearm system 75 
med ventilationsrør.

4-10075 1 z<(kp"&k=heejid<
57.05150.744983

54.78.301.983
900407.095

Reduktion ø125 til ø100 mm, sort PP. 
Anvendes til at forbinde sugearm system 100 
med ventilationsrør

4-100125-050 1 z<(kp"&k=hefaad<
57.05150.745003

54.78.302.005
900407.101

Reduktion ø125 til ø100 mm, hvid PP. 
Anvendes til at forbinde sugearm system 100 
med ventilationsrør

4-100125 1 z<(kp"&k=heejja<
57.05150.744990

54.78.301.996
900407.098
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Ventilatorer

Boksventilator BESF

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Boksventilator ø200 mm med FC-motor og 
F-hjul. Max. 1400 m³/h ved 700 Pa, 1x230 V, 
3,7 A, 2800 rpm.

BESF16021-FC 1 z<(kp"&k=hhajca<
57.05150.770920

49.78.028.929
900413.624

Centrifugalventilator CE

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Ventilator CE140S ø125 mm med F-hjul. 
Luftmængde 150 m³/h v/300 Pa, 
1x230V/50 Hz, 75 W, IP44.

99001525 1 z<(kq($k=babafj<
57.06730.101059

54.78.603.636
900409.921

Ventilator CE140M ø125 mm med F-hjul. 
Luftmængde 200 m³/h v/300 Pa, 
1x230V/50 Hz, 85 W, IP44.

99001526 1 z<(kq($k=babagg<
57.06730.101066

54.78.603.649
900409.924

Ventilator CE140L ø125 mm med F-hjul. 
Luftmængde 260 m³/h v/300 Pa, 
1x230V/50 Hz, 102 W, IP44.

99001527 1 z<(kq($k=babahd<
57.06730.101073

54.78.603.652
900409.927

Ventilator CE140S ø160 mm med F-hjul 
Luftmængde 160 m³/h v/300 Pa, 
1x230V/50 Hz, 75 W, IP44.

99001528 1 z<(kq($k=babaia<
57.06730.101080

54.78.603.665
900409.930

Ventilator CE140M ø160 mm med F-hjul. 
Luftmængde 225 m³/h v/300 Pa, 
1x230V/50 Hz, 87 W, IP44.

99001529 1 z<(kq($k=babajh<
57.06730.101097

54.78.603.678
900409.933

Ventilator CE140L ø160 mm med F-hjul. 
Luftmængde 300 m³/h v/300 Pa, 
1x230V/50 Hz, 106 W, IP44.

99001530 1 z<(kq($k=babbad<
57.06730.101103

54.78.603.681
900409.936
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Boksventilator KVKE

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Boksventilator KVKE ø125 mm, isoleret med 
B-hjul. Max. 307 m³/h el. 130 m³/h v/300 Pa, 
1x230V, 55 W.

99001406 1 z<(kq($k=aadabi<
57.06730.003018

54.78.600.804
900409.285

Boksventilator KVKE ø160 mm, isoleret med 
B-hjul. Max. 530 m³/h el. 325 m³/h v/300 Pa, 
1x230V, 97 W.

99001409 1 z<(kq($k=aadacf<
57.06730.003025

54.78.600.817
900409.288

Boksventilator KVKE ø200 mm, isoleret med 
B-hjul. Max. 760 m³/h el. 520 m³/h v/300 Pa, 
1x230V, 153W.

99001412 1 z<(kq($k=aadadc<
57.06730.003032

54.78.600.820
900409.291
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Trykvagter

Pressostat Climair 930

Climair 930 er en serie af pressostater til overvågning af differenstryk, over- eller undertryk 
i ventilationsanlæg og industrielle procesluftanlæg. Pressostaten anvendes sammen med 
trykkontrol AVA eller TK230 og monteres i ventilationskanalen, mens kontrolenheden placeres i 
nærheden af brugeren. 
Climair 930 leveres i 5 forskellige trykområder, som tilsammen dækker et område fra 20-4000 
Pa. Det ønskede tryk indstilles med en skalaknap. 
Pressostaten kan monteres direkte ved hjælp af de udvendige monteringsben eller med 
monteringsbeslag.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykvagt/pressostat (uden kontrolenhed) 
til overvågning af tryk. 
Trykområde 20-200 Pa.

930.80 1 z<(kp"&k=ggiaed<
57.05150.668043

54.78.530.042
900407.900

Trykvagt/pressostat (uden kontrolenhed) 
til overvågning af tryk. 
Trykområde 50-500 Pa.

930.83 1 z<(kp"&k=ggiafa<
57.05150.668050

54.78.530.055
900407.903

Trykvagt/pressostat (uden kontrolenhed) 
til overvågning af tryk. 
Trykområde 200-1000 Pa.

930.85 1 z<(kp"&k=ggiagh<
57.05150.668067

54.78.530.068
900407.906

Trykvagt/pressostat (uden kontrolenhed) til 
overvågning af tryk. 
Trykområde 500-2500 Pa.

930.86 1 z<(kp"&k=ggiahe<
57.05150.668074

54.78.530.071
900407.909

Trykvagt/pressostat (uden kontrolenhed) 
til overvågning af tryk. 
Trykområde 1000-4000 Pa.

930.87 1 z<(kp"&k=ggichc<
57.05150.668272

54.78.530.275
900407.951

Monteringsbeslag type L til trykvagt 
Climair 930 (metal).

6401 L 1 z<(kp"&k=ggibfj<
57.05150.668159

54.78.530.152
900407.921

Monteringsbeslag type S til trykvagt 
Climair 930 (metal).

6402 1 z<(kp"&k=ggibec<
57.05150.668142

54.78.530.149
900407.918

Pressostat HC 6049 HUBA

HC 6049 Huba pressostat med indbygget skiftekontakt med lav hysterese og over- og 
undertryksstuds. 
Pressostaten bruges sammen med trykovervågningsenhed ES 332 i anlæg, hvor trykket skal 
kontrolleres f.eks. højt oppe under et loft. 
Her monteres pressostaten på ventilationskanalen og kontrolpanelet, hvor det er synligt for 
brugeren.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykvagt/pressostat HUBA HC6049 
(uden kontrolenhed). Trykområde 20-300 Pa. 
Anvendes med ES332.

4-90-92 1 z<(kn%(l=ejajcd<
57.03471.490923

98.78.005.092
900408.193

Trykvagt/pressostat HUBA HC6049 (uden 
kontrolenhed). Trykområde 100-1000 Pa. 
Anvendes med ES332.

4-90-93 1 z<(kn%(l=ejajda<
57.03471.490930

98.78.005.102
900408.196
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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykvagt/pressostat HUBA HC6049 (uden 
kontrolenhed). Trykområde 500-2000 Pa. 
Anvendes med ES332, .

4-90-94 1 z<(kn%(l=ejajeh<
57.03471.490947

98.78.005.115
900408.199

Flowkontrol TF 230

Flowkontrol type TF230-2 er en kontrolenhed til overvågning af flow eller tryk i industrielle 
procesluftanlæg. 
TF230-2 har indbygget differenstrykføler og kan direkte overvåge flow eller kanaltryk. Flow 
overvåges via målekors eller modstand. 
TF230-2 monteres nær operatørens plads og forbindes til kanalen med plastslange. 
 
TF230-2 kan anvendes på forskellige måder: 
Som trykkontrol forbindes TF230-2 til en studs i kanalen og giver alarm ved højt/lavt tryk  
(studse og slanger købes separat). 
Som flowkontrol forbindes TF230-2 til irisspjæld/flowmåler/målebøjning, som er stationært 
installeret i kanalsystemet. 
Det målte differenstryk kan herefter omsættes til et flow. 
 
TF230-2 tilsluttes 230V forsyning, der ikke afbrydes, når ventilatoren stoppes. 
To alarmpunkter kan indstilles (øvre og nedre). Ved alarm blinker den indbyggede alarmlampe, 
og efter 15 sekunder aktiveres sirenen og alarm-udgangen. 
Sirenen kan stoppes med SIRENE STOP. 
 
Ved svigt i forsyningsspændingen sikrer det indbyggede genopladelige batteri, at TF230-2 kan 
give alarm ved tryk- eller flowændring i anlægget. 
Batterikapacitet: Drift 24 timer, alarm 2 timer. 
For at undgå alarm ved stoppet ventilator, tilsluttes TF230-2 et driftsignal fra ventilatorens 
afbryder. 
Når ventilatoren stoppes afbrydes driftsignalet. 
 
Ved justering vælges først trykområdet med dipswitchen - kun èn kontakt skal være "on". 
 
Trykområder: 
Dipswitch 1: 20-150 Pa 
Dipswitch 2: 20-300 Pa 
Dipswitch 3: 20-500 Pa 
Dipswitch 4: 20-1000 Pa 
 
Derefter justeres potentiometerne DP: pá P âP til alarmpunktet for henholdsvis laveste og 
højeste tryk eller flow.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Flow-/trykvagt med alarm i 2 trykområder, 
tilsluttes kanal el. måleblænde. 
Trykområde 20-1000 Pa.

TF230 1 z<(kp"&k=ggicgf<
57.05150.668265

54.78.530.262
900407.948
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Flowkontrol FV56X

FV56X anbefales til følgende: 
• Frekvensstyring af udsugningsanlæg 
• Regulering af DC-motorer i ventilationsanlæg 
• Regulering af drejespjæld og membranspjæld 
• Indblæsning i balance med flere procesudsug 
• Feedback regulering med op til 3 strømfølere 
• Feedback regulering med op til 3 setpunkter 
• Slavestyring af indblæsning og rumudsugning 
• Tryk/flowtransmitter med op til 3 indgange  
 
og er dermed velegnet som feedback-regulator og slavestyring i procesventilationsanlæg. 

FV56X har indbygget tryk sensor (1000 og 5000 Pa) og er forsynet med 3 udgange og 3 
indgange med Sumbox. Den kan kombinere flere udsugningsanlæg og indblæsningsanlæg og 
regulere efter 3 setpunkter. Alarmfunktionen overholder Arbejdstilsynets krav.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Airflowcontroller, trykflow transmitter.  
Flg. trykområde 1-1000 Pa eller 5-5000 Pa.

FV56X 1 z<(kp"&k=gghbfc<
57.05150.667152

54.78.570.154
900408.027

Lampemodul VIM

Indikatormodul VIM indeholder 10 røde kontrollamper til indikering af alarm i forbindelse med 
trykkontrol type AVA. 
De enkelte kontrollamper er seriekoblet - hver i parallelkobling med en trykvagt. Når kontakten i 
trykvagten bryder ved alarm, lyser lampen. 
Hvis den tilsluttede AVA er forsynet med batteri-backup, vil denne også forsyne lampemodulet.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Lampemodul med 10 røde lamper til 
indikering af alarm i forbindelse med 
trykkontrol type AVA.

VIM 1 z<(kp"&k=ggibia<
57.05150.668180

54.78.530.181
900407.930

Lysdiode LD

Lysdiode LD monteres som alarmlampe i låget på trykvagt Climair 930 (alternativ til lampemodul 
VIM).

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Lysdiode til trykvagt Climair 930 
(virker som alarmlampe).

LD 1 z<(kp"&k=ggicba<
57.05150.668210

54.78.530.217
900407.936
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Trykvagt  AVA

Trykkontrol type AVA er en kontrolenhed til overvågning af tryk eller flow i industrielle 
procesluftanlæg. AVA er beregnet for tilslutning af op til 10 eksterne trykvagter/pressostater. 
Den indbyggede alarmlampe og sirene advarer om en alarmtilstand. 
Alarmkredsen i AVA arbejder efter hvilestrømsprincippet. Op til 10 trykvagter kan seriekobles 
(som brydekontakter) til hver AVA. Ønskes indikation af, hvilken trykvagt alarmen kommer fra, 
kan indikatormodulet VIM anvendes, eller hver trykvagt kan forsynes med en kontrollampe type 
LD. 
Ved krav om sekundær forsyningsspænding kan AVA forsynes med et genopladeligt batteri  
(GP-15F8H), som giver 1 times drifttid. Batteriet genoplades automatisk. 
For at undgå alarm ved stoppet ventilator, kan AVA tilsluttes et driftsignal - samme fase som 
driftsspændingen. Hvis trykvagterne skal udkobles individuelt, kan det gøres med en kontakt 
(relækontakt), der kortslutter den. 
AVA er forsynet med variabel indkoblingsforsinkelse til sirenen, så unødigt lydsignal ved 
ventilatorstart undgås. 
Ekstern alarm kan tilsluttes alarmudgangen. Denne kan fungere enten som lampe (med blink) 
eller som sirene.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykkontrol (230 V AC) til overvågning af tryk 
el. flow. Tilslutning af max. stk. 10 trykvagter.

AVA220 1 z<(kp"&k=ggibgg<
57.05150.668166

54.78.530.165
900407.924

Trykkontrol (24 V AC) til overvågning af tryk 
el. flow. Tilslutning af max. stk. 10 trykvagter.

AVA24 1 z<(kp"&k=ggibhd<
57.05150.668173

54.78.530.178
900407.927

Trykvagt TK 230

Trykkontrol TK 230 er en enhed med lyd- og lysalarm samt batteri back-up til overvågning af tryk 
i industrielle procesluftanlæg. 
TK230 er beregnet for tilslutning af en eller to eksterne pressostater type Climair, som med 5 
varianter dækker trykområdet 20 - 4000 Pa. 
TK230 monteres nær operatørens plads og sluttes til trykvagterne med installationskabel. 
TK230 tilsluttes 230 V forsyning, der ikke afbrydes, når ventilatoren stoppes, og en trykvagt med 
brydekontakt. Ved alarm, når kontakten i trykvagten bryder, blinker den indbyggede alarmlampe, 
og efter 15 sekunder aktiveres sirenen og alarm-udgangen. 
Sirenen kan stoppes med SIRENE STOP. 
Ved svigt i forsyningsspændingen sikrer det indbyggede genopladelige batteri, at trykkontrollen 
kan give alarm. 
Bemærk: Alarmudgangen bliver ikke aktiveret under batteridrift. 
Batteri-kapacitet: Drift 24 timer, alarm 2 timer. 
For at undgå alarm ved stoppet ventilator, kan TK230 tilsluttes et driftsignal fra ventilatorens 
afbryder: 
Når ventilatoren stoppes skal TK230 have en 230 V fase på drift-indgangen (klemme 3). 
Ved overvågning af undertryk i udsugningskanaler skal trykvagtens minus-studs tilsluttes 
kanalen (beskyttelseshætten på slangestudsen skal fjernes) og terminal 2-3 skal forbindes til 
TK230. 
Alarmpunktet indstilles på trykvagten. Hvis trykket ikke er kendt kan følgende fremgangsmåde 
anvendes: 
1. Indstil skalaknappen på det laveste tryk. 
2. Åbn alle sugesteder = laveste drifttryk. 
3. Drej skalaknappen MED uret, indtil alarmlampen blinker. 
4. Drej skalaknappen MOD uret, indtil alarmlampen slukker. 
 
 
 
Husk at TK230 er uden pressostat, denne skal bestilles seperat.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykkontrol med alarm i 1 eller 2 trykområder 
ved tilslutning af op til 2 stk. Climair 930.

TK230 1 z<(kp"&k=ggicde<
57.05150.668234

54.78.530.233
900407.939
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Trykvagt FV51X

FV51X har indbygget tryksensor (5- 5000 Pa) og er forsynet med 2 alarmudgange og 1 motor 
udgang. 
Øvre og nedre grænseværdier indstilles via en menufunktion med et 32 karakterdisplay, der 
samtidigt viser alarmgrænser og aktuelt tryk. 
Alarmfunktionen overholder Arbejdstilsynets krav.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykvagt til tryk område 5-5000 Pa. FV51X 1 z<(kp"&k=gghbdi<
57.05150.667138

54.78.570.138
900413.645

Trykvagt ES 306

ES 306 er en serie af trygvagter konstrueret for at give brugeren sikkerhed om ventilations-/
udsugningsanlægs driftsituation. 
Trykvagten har indbygget pressostat, backup og CTS relæ for kontrol af ventilationsanlæg, 
punktsug el. lign. 
Den indbyggede pressostat leveres som standard i fire måleområder 20-300, 100-1000, 500-
2000 og 1000-5000 Pa. 
Trykvagten har en grøn driftlampe, en rød alarmlampe og en knap for afstil lyd. Lydgiveren er 
monteret i boksen. 
Trykvagten skal normalt tænde sammen med ventilationsanlægget, der overvåges. Den kan 
derfor med fordel tilsluttes ved driftafbryder til spjæld eller ventilator. 
Spændingen til backupkredsløbet må kun forsvinde ved netudfald eller fejl. Netudfald eller fejl 
vil give alarm. Backupalarmen drives af et 9 V batteri, som holder i 15 timer ved alarm. Uden 
netudfald vil batteriet holde ca. 3 år. 
Når trykket falder til under det indstillede alarmpunkt, vil alarmen indkoble. Lyden kan afstilles og 
vil være aktiv igen, når trykket har været OK. 
Ved første indkobling af spænding vil den akustiske alarm ikke være aktiveret af hensyn til 
opstartsstid af ventilatoren. 
Under opstart vil alarmlampen blinke. Først når trykket har været OK, er akustisk alarm aktiv. 
Trykvagten har studs for over- og undertryk. 
Ved at indskyde en måleblænde i kanalen vil der alarmeres ved utilstrækkeligt flow. 
Slangestudsen, der ikke benyttes, er referencepunkt til målingen.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykvagt ES306 20-300 Pa med indbygget 
pressostat, komplet sæt. Afgiver alarm i 1 
trykområde.

4-91-50 1 z<(kn%(l=ejbfaa<
57.03471.491500

98.78.005.047
900408.178

Trykvagt ES306 100-1000 Pa med indbygget 
pressostat, komplet sæt. Afgiver alarm i 1 
trykområde.

4-91-60 1 z<(kn%(l=ejbgaj<
57.03471.491609

98.78.005.050
900408.181

Trykvagt ES306 500-2000 Pa med indbygget 
pressostat, komplet sæt. Afgiver alarm i 1 
trykområde.

4-91-65 1 z<(kn%(l=ejbgfe<
57.03471.491654

98.78.005.063
900408.184

Trykvagt ES306 1000-5000 Pa med indbygget 
pressostat, komplet sæt. Afgiver alarm i 1 
trykområde.

4-91-66 1 z<(kn%(l=ejbggb<
57.03471.491661

98.78.005.076
900408.187
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Trykvagt ES 332

ES332 er en trykvagt/trykkontrolenhed for ekstern pressostat konstrueret til at give brugeren 
sikkerhed om et ventilationsanlægs driftssituation. 
En typisk anvendelsesmulighed for ES332 er i anlæg, hvor trykket skal kontrolleres højt oppe 
under et loft. Her monteres pressostaten på ventilationskanalen, og kontrolpanelet monteres, 
hvor det er synligt for brugeren. 
Trykvagten kan overvåge trykket i en sugearm eller centralt i et ventilationsanlæg. Falder trykket 
med deraf følgende mangelfuld ventilation, giver trykvagten alarm. Alarmen gives ved blinkende 
rød lampe og bippende lyd. Alarmlyden kan afstilles på boksens front. 
Der er en udgang for tilslutning af ekstern alarmlampe samt indbygget backupalarm, som drives 
af et 9V batteri. 
Batteriet giver alarm i 5 timer ved fejl eller strømsvigt. 
Hvis der er variabel hastighed på ventilationsanlægget anvendes et spændingsrelæ. 
ES332 leveres inkl. batteri, slanger og stude, mens pressostat HUBA skal bestilles særskilt.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykvagt/trykkontrol ES332 inkl. slange og 
studs for ekstern pressostat HUBA. 
Alarm i 1 trykområde.

4-91-80 1 z<(kn%(l=ejbiah<
57.03471.491807

98.78.005.089
900408.190

Trykvagt ES 606

ES 606 er en trykvagt specielt konstrueret til tryk- og filterovervågning i emhætteanlæg. 
Der er mulighed for at stille alarmgrænser for største og mindste acceptable tryk i emhætten. 
På den måde alarmeres individuelt ved tilstoppet filter, der kræver rengøring (højt tryk) eller 
stoppet motor (lavt tryk), der kræver servicebesøg. 
Når trykvagten er tændt, lyser en grøn lysdiode. Ved alarm blinker en af de røde lysdioder i 
fronten for henholdsvist højt eller lavt tryk, og en lydgiver bipper. Lyden kan afstilles ved at 
trykke på knappen. 
Hvis netspændingen forsvinder, kommer der også alarm, som drives af internt 9V batteri. 
Der er indbygget CTS-relæ og boostfunktion.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykvagt/trykkontrol ES606 0-300 Pa til 
emhætteanlæg, komplet sæt. 
Afgiver alarm i 2 trykområder.

4-91-69 1 z<(kn%(l=ejbgjc<
57.03471.491692

98.78.005.144
900408.205

Tilbehør til trykovervågning

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Slangstuds i plast. 
Anvendes i forbindelse med tryk-/flowvagter.

6551 1 z<(kp"&k=ggicfi<
57.05150.668258

54.78.530.259
900407.945

PVC-slange ø6 mm for tilslutning af trykvagt. 6224 1 z<(kp"&k=ggiceb<
57.05150.668241

54.78.530.246
900407.942

Batteri for tryk- og flowkontrol. 
Passer til AVA, TK230 og TF230.

GP-15F8H 1 z<(kp"&k=ggicad<
57.05150.668203

54.78.530.204
900407.933

Tilslutningssæt til trykvagt Climair 930. 
Består af 2 alurør med gummistudse og 2 m 
pvc-slange.

6550 1 z<(kp"&k=ggibdf<
57.05150.668135

54.78.530.136
900407.915
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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Tilslutningssæt til trykvagt Climair 930. 
Består af 2 plast slangestudse og 2 m 
pvc-slange.

6555 1 z<(kp"&k=ggibci<
57.05150.668128

54.78.530.123
900407.912

Silikoneslange

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Siliconeslange Ø8 * Ø4 mm 
Silicone er UV bestandig 
Kan bruges udvendig

504020600 1 z<(kp"&k=achabh<
57.05150.027017

54.24.520.019
900401.503

Trykregulatorer

Trykregulator FV

FlexValve automatikprogram til procesventilation med 5 modeller og 12 softwareversioner i 
trykområder 5-5000 Pa eller 1-1000 Pa: 
 
• FV50X PowerBox on/off styring og strømforsyning 
 
• FV51X Trykvagt med min/max alarm 
 
• FV52X Tryktransmitter med:  
V520/V620 Monitor og transmitter med alarm 
 
• FV56X Process Airflow Controller med: 
V540/V640 Regulator med 3 strømfølere 
V550/V650 Regulator med 3 setpunkter 
V660 Regulator med ventilator Sumbox 
V530/V630 Slavestyring med Sumbox 
 
• FV68X Laboratory Airflow Controller med: 
V680 Laboratorium/stinkskabsregulator 
V670 Regulator med flowmeter Sumbox 
V660 Regulator med ventilator Sumbox 
V650 Regulator med 3 setpunkter 
V640 Regulator med 3 strømfølere 
V630 Slavestyring med Sumbox 
 
Serien udgør et samlet system til behovsstyring af procesventilation, med minimum luft- og 
energiforbrug. 
Styringerne kan tilsluttes alle standard spjældmotorer, frekvensomformere og DC-motorer med 
0-10V indgange, samt pneumatiske spjæld med 24V spoler.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykvagt til tryk område 5-5000 Pa. FV51X 1 z<(kp"&k=gghbdi<
57.05150.667138

54.78.570.138
900413.645

Flowtransmitter med udgang 0-10V dc 
Tryktransmittermed udgang 0-10V dc 
Kan bruges med VAV

FV52X 1 z<(kp"&k=gghbef<
57.05150.667145

54.78.570.141
900408.024

Airflowcontroller, trykflow transmitter. 
Flg trykområde 1-1000 Pa eller 5-5000 Pa.

FV56X 1 z<(kp"&k=gghbfc<
57.05150.667152

54.78.570.154
900408.027
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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Ventilation Comfort controller 
Behovstyring via comfort

FV67X 1 z<(kp"&k=gghbgj<
57.05150.667169

54.78.570.167
900408.030

Trykregulator, tilbehør

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Stroboskop alarmlampe (24 V) til 
ventilationsvagt.

500502 1 z<(kp"&k=gghahh<
57.05150.667077

54.78.570.073
900413.627

Alarmlampe (sirene) med batteri backup til 
ventilationsvagt.

500507 1 z<(kp"&k=gghaie<
57.05150.667084

54.78.570.086
900413.630

Strømføler til strømkabel. 500512 1 z<(kp"&k=gghbah<
57.05150.667107

54.78.570.109
900413.636

Strømforsyning 24Vac 18W 
Kan bruges som ekstern strømforsyning 
til evt. spjældmotorer

FV18X 1 z<(kp"&k=gghbbe<
57.05150.667114

54.78.570.112
900413.639

Powerboks til styring af spjæld 
via strømføler

FV50X 1 z<(kp"&k=gghbcb<
57.05150.667121

54.78.570.125
900413.642
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Manometre og anemometre

Manometer KIMO MP

KIMO MP 50 (Class 50), MP 101 (Class 100), MP 102 (Class 100) og MP 112 (Class 100) er 
micromanometre for måling af tryk og differenstryk ved hjælp af pitotrør (bestilles særskilt) eller 
via måleslanger, som forbindes til målestudse på trykbokse, flowmålere og lign. 
Alle instrumenter har ekstra funktioner i form af bl.a. min./max., datahold og valg af måleenhed. 
 
KIMO MP 120 (Class 100) er et micromanometer for måling af tryk og differenstryk samt 
lufthastighed med pitotrør (bestilles særskilt). 
Instrumentet har dobbelt display for visning af 2 værdier samtidig samt ekstra funktioner som 
bl.a. min./max., datahold og valg af måleenhed. 
 
KIMO MP 202 (Class 200) er det mest avancerede micromanometer, som foruden tryk og 
differenstryk også kan måle temperatur samt lufthastighed og luftmængde med pitotrør. 
Instrumentet har indbygget differenstermometer og datalogger for 8000 måleresultater, som 
efterfølgende kan 
overføres til PC. Desuden har MP 202 ekstra funktioner i form af indtastning af K-faktor og 
kanaldimension, datahold, min./max. og gennemsnit. 
Software til PC, pitotrør og temperaturfølere bestilles særskilt. 
 
MP120 er sammen med et pitotrør et godt værktøj, når man skal i gang med at måle på 
ventilation. 
Det samme gælder MP 202, som er et mere avanceret instrument med flere funktioner. 
BEMÆRK: Alle micromanometre leveres med 2x1 m slange, batteri, certifikat og vejledning.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Micro manometer 
måleområde:±0-1000 mmH2O (10kPa)

MP 50 1 z<(kn&$o=eaaeab<
57.03534.400401

87.98.333.081
900198.351

Micro manometer 
måleområde:±0-1000 mmH2O (10kPa)

MP 101 1 z<(kn&$o=eaaefg<
57.03534.400456

87.98.333.094
900198.352

Manometer 
måleområde:±0-200mbar (20kPa) 
nøjagtighed:±0,5%+1D

MP 102 1 z<(kn&$o=eaaafa<
57.03534.400050

87.98.333.104
900198.353

Manometer 
til måling af tryk, 
måleområde:±0-2000mbar (200kPa)

MP 112 1 z<(kn&$o=eaaagh<
57.03534.400067

87.98.333.120
900198.354

Manometer til måling af tryk og 
lufthastighed, leveret i kuffert. 
Måleområde: ±0-1 kPa, 2-40 m/s.

MP 120 1 z<(kn&$o=eaaacj<
57.03534.400029

87.98.333.162
900198.355

Micromanometer m/datalogger 
måleområde: ±0-1000 Pa (10mbar) 
lufthastighed: 2-40m/s

MP 202 1 z<(kn&$o=eaagfe<
57.03534.400654

87.98.333.188
900198.357
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Vingehjulsanemometer KIMO LV

KIMO LV vingehjulsanemometer leveres med et letløbende vingehjul med indbygget Pt 100 
temperaturføler. 
LV 50 (Class 50) anvendes til måling af lufthastighed og temperatur, mens LV 100 (Class 100) 
foruden hastighed og temperatur også kan måle luftmængder (med brug af måletragt - bestilles 
særskilt).  
Instrumenterne har dobbelt display for samtidig visning af lufthastighed og temperatur. 
LV 50 har desuden datahold, min./max. samt valg af måleenhed. 
LV 100 har som ekstra funktioner datahold, min./max., gennemsnit samt valg af måletragt.  
LV 100 leveres komplet i kuffert. 
BEMÆRK: Begge instrumenter leveres med certifikat, vejledning og batteri.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Vingehjulsanemometer 
lufthastighed: 0,4-35 m/s, 
temperatur: -20 til +80°C

LV 50 1 z<(kn&$o=eaaahe<
57.03534.400074

87.98.333.052
900198.349

Vingehjulsanemometer 
lufthastighed:0,02-3-35 m/s, 
luftmængde: 0-65.000 m3/h

LV 110 1 z<(kn&$o=eaafaa<
57.03534.400500

87.98.333.065
900198.350

Varmetrådsanemometer VT

KIMO varmetrådsanemometer VT 100 (Class 100) leveres med en 300 mm ø8 mm 
varmetrådsprobe med indbygget Pt 100 temperaturføler. 
VT 100 anvendes til måling af lufthastighed, temperatur og luftmængde med tragt (tragt 
bestilles særskilt). Instrumentet har dobbelt display for samtidig visning af både lufthastighed og 
temperatur samt andre ekstra funktioner som bl.a. datahold og min./max. 
 
KIMO varmetrådsanemometer VT 200T (Class 200) anvendes til måling af lufthastighed, 
luftmængde og temperatur. Instrumentet leveres med teleskop varmetrådsprobe med indbygget 
Pt 100 føler. Med denne føler måles lufthastighed, luftmængde i kanaler, luftmængde med tragt 
(tragt bestilles særskilt) og temperatur. 
VT 200T har to indgange for prober og kan efter behov udstyres med forskellige KIMO prober 
som f.eks. vingehjul og temperatur. Desuden er anemometeret udstyret med indbygget 
automatisk/manuel datalogger med hukommelse til 8000 målinger, som efterfølgende kan 
overføres til PC (software og kabel bestilles særskilt). 
VT 200T har display for samtidig visning af 4 parametre og ekstra funktioner som bl.a. min./max. 
gennemsnit og valg af kanaldimension. 
 
VT 100 er et udmærket instrument at begynde med, når man skal i gang med målinger i 
ventilationsanlæg. 
VT 200T er et mere avanceret instrument, som har flere funktioner og kan dække større behov. 
Begge instrumenter leveres komplet i kuffert med certifikat, vejledning og batterier.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Varmetrådsanemometer 
lufthastighed: 0,01-3-30 m/s 
luftmængde:0-2.000 m³/h (med tragt)

VT 100 1 z<(kn&$o=eaabae<
57.03534.400104

87.98.333.191
900198.358

Varmetrådsanemometer 
lufthastighed, luftmængde, 
temperatur, med datalogger

VT 200T 1 z<(kn&$o=eaafff<
57.03534.400555

87.98.333.285
900198.361
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Multiinstrument KIMO AMI 301/VT 300

KIMO AMI 301 er et smart topklasse multiinstrument for den professionelle tekniker og 
indreguleringsmand. 
Instrumentet er identisk med AMI 301 PRO men leveres kun med den indbyggede 
tryktransducer/manometer og varmetråds-/temperaturprobe. 
Alle de øvrige prober og tilbehør kan naturligvis bestilles separat, således at sættet kan udvides 
efter behov. 
 
Instrumentet måler afhængig af probevalg bl.a.: 
• Temperatur, en til fire kanals, med type K- og Pt 100 prober 
• Luftfugtighed, relativ, absolut, dugpunkt, tør-/vådtemperatur og vandindhold 
• Tryk +/-, differens, lufthastighed og luftmængde med pitotrør og debimo 
• Lufthastighed og -mængde med vingehjul, med varmetråd, og med tragt 
• Tachometer, for måling af omdrejninger/hastighed både mekanisk og berøringsfrit 
 
Alle øvrige funktioner og faciliteter er identisk med KIMO AMI 301 PRO. 
KIMO AMI 301 leveres med indbygget tryktransducer i kuffert inkl. teleskop varmetråds-/
temperatur probe, kalibreringscertifikat, vejledning og batterier. 
Printer, software/PC kabel og andre prober kan bestilles efter behov.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Multiinstrument med 
indbygget manometer, 
incl. pitotrør.

AMI 301 1 z<(kn&$o=eaabjh<
57.03534.400197

87.98.333.324
900198.364

Multiinstrument, indbygget 
manometer, varmetrådsprobe, 
pitorør, fugtprobe og vingehju

AMI 301PRO 1 z<(kn&$o=eaabia<
57.03534.400180

87.98.333.311
900198.363

Multiinstrument 
uden manometer med 
varmetråds-/temperaturprobe.

VT 300E 1 z<(kn&$o=eaacad<
57.03534.400203

87.98.333.308
900198.362

Flowmeter KIMO DBM 700

DBM 700 er et elektronisk flowmeter for nem, hurtig og direkte måling af luftmængder 85 – 4000 
m³/h og temperatur 0–50°C. 
Instrumentet er forsynet med belyst display, enhedsvalg (m³/h, cfm, l/s) datahold, gennemsnit- 
samt punkt til punkt gennemsnitsfunktion. 
DBM 700 måler både indblæsning og udsugning og er også forsynet med datalogger samt RS 
232 udgang for overførelse af måledata til PC (software bestilles separat). 
Instrumentet leveres komplet i taske med udskiftelig tragt 700x700mm, batteri og 
kalibreringscertifikat. 
Andre tragte kan leveres f.eks.: 500x500, 1000x1000, 400x1500, 400x1200 og 700x1200 mm.

Måleområde: 85-4000 m³/h 
• Nøjagtighed: ±3% af måling eller 10 m³ (det største) 
• Temperatur: 0 – 50°C 
• Display: 4 liner  
• Batteri: 3 stk LR06, inkl. 
• Tragt: 700x700, højde 860mm

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Flowmåler med 700x700 mm, 
højde 860 mm tragt 
Måleområde: 85-4000 m³/h

DBM 700 1 z<(kn&$o=eaadac<
57.03534.400302

87.98.333.706
900198.367
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Hygrometre og termometre

Hygro-/termometer KIMO HD

Hygro-/termometer HD er et kombiinstrument med kombiprobe for måling af relativ 
luftfugtighed, dugpunkt og temperatur med indbygget PT100 føler. 
HD har ekstra funktioner som bl.a. dobbelt display for samtidig visning af to værdier, datahold 
og min./max.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Hygro-/termometer m/kombiprobe 
luftfugtighed: 5-95% RH 
temperatur: -20 til +80°C

HD 100 1 z<(kn&$o=eaabci<
57.03534.400128

87.98.333.243
900198.360

Hygro-/termometer Center

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Hygro-/termometer 
luftfugtighed: 1-99%RH 
temperatur: -20 til +60°C.

CENTER 315 1 z<(kn&$o=djadfb<
57.03534.390351

87.98.338.507
900198.411

Termometer TK50

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Termometer til type K følere. 
måleområde: -200..+1300°C.

TK50 1 z<(kn&$o=eaagaj<
57.03534.400609

87.98.333.214
900198.359

Hygro-/Termometer C2.. & E2..

C210 med løs føler. 
Foruden at måle relativ fugtighed og temperatur udregner instrumentet luftens 
dugpunktstemperatur, absolutte fugtighed og kan vise min./max.værdier samt dato og tid. Stort 
og let læseligt display med indbygget lys. 
 
C200 med fast føler. 
Foruden at måle relativ fugtighed og temperatur udregner instrumentet luftens 
dugpunktstemperatur, absolutte fugtighed og kan vise min./max.værdier samt dato og tid. Stort 
og let læseligt display med indbygget lys. 
 
E200 er et lille smart elektronisk hygro/-termometer - lige til at have i lommen. Til trods for sin 
størrelse har instrumentet mange funktioner: 
Måling af temperatur og luftfugtighed, dugpunktsberegning, beregning af absolut fugtighed g/
m³ (kun E200), hold, min., max. og beregning af gennemsnitsværdi. Der kan frit vælges mellem 
°C og °F. 
 
E200 IR har samme funktioner som ovenstående E200, men har som yderligere facilitet også 
infrarød berøringsfri temperaturmåling af overflader.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

C200 med fast føler,kan måle relativ fugtighed 
og temperatur 
let læseligt display med indbygget lys

20512000 1 z<(kp"&k=hiigae<
57.05150.788604

54.78.780.601
900405.090
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Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

C210 med løst følerelement 
kan måle temperatur og fugtighed 
Stort let læseligt display med lys

20512010 1 z<(kp"&k=hiigbb<
57.05150.788611

54.78.780.614
900405.093

Et smart lille hygro-termometer 
Kan måle temperatur og fugtighed 
Der kan vælges mellem °C og °F.

20522200 1 z<(kp"&k=hiigci<
57.05150.788628

54.78.780.627
900405.096

Håndholdt IR-temo/hygrometer 
Med infrarød berøringsfri temperaturmåling af 
overflader. °C og °F.

20524000 1 z<(kp"&k=hiigdf<
57.05150.788635

54.78.780.630
900405.099

Indreguleringssæt

Villa-indreguleringssæt

Sættet består af Kimo VT200 samt en tragt K35. 
Det er beregnet til villaventilation, samt de lidt mindre kontorer.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Måletragt, 200x200 mm. 
Måleområde: 10-400 m³/h.

K35 1 z<(kn&$o=eahgai<
57.03534.407608

87.98.332.846
900198.339

Varmetrådsanemometer 
lufthastighed, luftmængde, 
temperatur, med datalogger

VT 200T 1 z<(kn&$o=eaafff<
57.03534.400555

87.98.333.285
900198.361

Kontor-indreguleringssæt

Sættet er beregnet til de lidt større indreguleringsopgaver. 
 
Der er mulighed for både: 
- Trykmåling 
- Varmetrådsmåling  
- Tragtmåling 
- Pitomåling - Luftmængde

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Multiinstrument, indbygget 
manometer, varmetrådsprobe, 
pitorør, fugtprobe og vingehjul

AMI 301PRO 1 z<(kn&$o=eaabia<
57.03534.400180

87.98.333.311
900198.363

Måletragt 300x300 mm. 
Luftmængde: 30-750 m³/h.

K75 1 z<(kn&$o=eahgcc<
57.03534.407622

87.98.332.859
900198.340
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Service-sættet

Service-sættet kan med fordel bruges til måling i indutrien og til almindelig vedligholdelses-
service af ventilationsanlæg.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Manometer til måling af tryk og 
lufthastighed, leveret i kuffert. 
Måleområde: +/- 0-1 kPa, 2-40 m/s.

MP 120 1 z<(kn&$o=eaaacj<
57.03534.400029

87.98.333.162
900198.355

Pitotrør i rustfrit stål 
Ø6 mm, længde 500 mm

TP06.0500 1 z<(kn&$o=eahfeh<
57.03534.407547

87.98.333.829
900198.370

Tachometre

Tachometer/omdrejningstæller KIMO CT

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Omdrejningstæller med løs måle- 
probe. Måleområde: 30-20000 rpm 
(kontakt), 60-50000 rpm (optisk).

CT 100C 1 z<(kn&$o=eaadfh<
57.03534.400357

87.98.333.340
900198.365

Måletragte

Måletragt KIMO K

Måletragt K anvendes sammen med KIMO anemometre til måling af luftmængder/flow over 
armaturer (både indblæsning og udsugning). 
Varmetrådsproben placeres i tragten og på anemometeret indstilles, hvilken type tragt, der 
bruges. Hermed fås en direkte aflæsning på instrumentet.

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Måletragt, 200x200 mm. 
Måleområde: 10-400 m³/h.

K35 1 z<(kn&$o=eahgai<
57.03534.407608

87.98.332.846
900198.339

Måletragt 300x300 mm. 
Luftmængde: 30-750 m³/h.

K75 1 z<(kn&$o=eahgcc<
57.03534.407622

87.98.332.859
900198.340

Måletragt 450x450 mm. 
luftmængde: 50-1200 m³/h.

K120 1 z<(kn&$o=eahgeg<
57.03534.407646

87.98.332.862
900198.341

Måletragt 550x100 mm. 
luftmængde: 10-400 m³/h.

K150 1 z<(kn&$o=eahgga<
57.03534.407660

87.98.332.875
900198.342
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Pitorør

Pitorør KIMO TP

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Pitotrør i rustfrit stål 
Ø3 mm, længde 200 mm

TP03.0200 1 z<(kn&$o=eahfaj<
57.03534.407509

87.98.333.803
900198.368

Pitotrør i rustfrit stål 
Ø6mm, længde 300mm

TP06.0300 1 z<(kn&$o=eaabfj<
57.03534.400159

87.98.333.816
900198.369

Pitotrør i rustfrit stål 
Ø6 mm, længde 500 mm

TP06.0500 1 z<(kn&$o=eahfeh<
57.03534.407547

87.98.333.829
900198.370

Pitotrør i rustfrit stål 
Ø6 mm, længde 850 mm

TP06.0850 1 z<(kn&$o=eahfgb<
57.03534.407561

87.98.333.832
900198.371

Prober og følere

Probe Smart PRO

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Vingehjulsprobe, Ø70 mm. 
Måleområde: 0,3-35 m/s, 0-65.000 m³/h. 
temperatur: -20..+80°C,

SH70SP 1 z<(kn&$o=eahaae<
57.03534.407004

87.98.332.561
900198.322

Vingehjulsprobe, teleskop 
Ø16 mm, temp:-20 til +80°C 
Måleområde: 0,6-40 m/s

SH16TSP 1 z<(kn&$o=eahaci<
57.03534.407028

87.98.332.574
900198.323

Varmetrådsprobe, teleskop 
Ø5-10mm, temp: -20 til +80°C 
Måleområde: 0-30 m/s

SFCTSP 1 z<(kn&$o=eahaec<
57.03534.407042

87.98.332.587
900198.324

Fugtprobe, Ø13mm 
Luftfugtighed: 3-98% RH 
Temperatur: -20 til +80°C

SHRSP 1 z<(kn&$o=eahagg<
57.03534.407066

87.98.332.590
900198.325

Tachometerprobe, optisk 
Måleområde: 60-50.000 RPM

STOSP 1 z<(kn&$o=eahaia<
57.03534.407080

87.98.332.600
900198.326
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Pt 100 følere

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Luftføler PT-100, Ø4,5 mm 
klasse A 
Måleområde: -50 til +250°C

STPA 150SP 1 z<(kn&$o=eahbad<
57.03534.407103

87.98.332.613
900198.327

Universal-/væskeføler PT-100 
Ø4,5 mm, klasse A. 
Temperatur: -50 til +400°C

STPG 150SP 1 z<(kn&$o=eahbeb<
57.03534.407141

87.98.332.639
900198.329

K følere

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Luftføler type K, Ø4.5 mm, 
længde 150 mm 
måleområde: -50..+400°C.

STKA150 1 z<(kn&$o=eahcac<
57.03534.407202

87.98.332.668
900198.332

Universal-/væskeføler type K 
Ø4.5 mm, længde 150 mm. 
måleområde: -100 til +400°C.

STKG150 1 z<(kn&$o=eahccg<
57.03534.407226

87.98.332.671
900198.333

Universal-/væskeføler type K, 
Ø6mm, længde 500 mm 
måleområde: -200 til +1100°C

STKG500 1 z<(kn&$o=eahcea<
57.03534.407240

87.98.332.684
900198.334

Indstiksføler, Ø4.5 mm, 
længde 150 mm 
måleområde: -100 til +400°C.

STKP150 1 z<(kn&$o=eahdcf<
57.03534.407325

87.98.332.723
900198.338

Overflade-/kontaktføler 
Ø4.5 mm, længde 150 mm. 
Måleområde:-100 til +400°C

STKC150 1 z<(kn&$o=eahcge<
57.03534.407264

87.98.332.697
900198.335

Trådføler, Ø2.5mm 
længde 2000 mm 
måleområde:-50 til +250°C.

STKF2 1 z<(kn&$o=eahcii<
57.03534.407288

87.98.332.707
900198.336

Trådoverfladeføler m/velcro 
længde 150 mm 
måleområde:-20 til +100°C

STKV150 1 z<(kn&$o=eahdab<
57.03534.407301

87.98.332.710
900198.337
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Printer og PC-udstyr

Printer

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Printer for Class 200 og 300 
for direkte udprintning fra instrument

ITP 1 z<(kn&$o=eahhcb<
57.03534.407721

87.98.332.943
900198.344

Software og PC-kabel

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Software og PC kabel 
forClass 200 og 300, til 
overførsel af data til PC.

LPC 1 z<(kn&$o=eahhah<
57.03534.407707

87.98.332.930
900198.343

Beskyttelseshylstre og kufferter

Kuffert og beskyttelseshylster KIMO

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Kuffert for KIMO instrumenter 
Class 50 og Class 100.

CLASS 50/100 1 z<(kn&$o=eahhid<
57.03534.407783

87.98.332.972
900198.347

Gummikappe med magnet for 
KIMO måleinstrumenter Class 50 og 
Class 100.

KAPPE CLASS 50/100 1 z<(kn&$o=eahhgj<
57.03534.407769

87.98.332.969
900198.346

Beskyttelseshylster 
for KIMO måle- 
instrumenter Class 200.

CLASS 200 1 z<(kn&$o=eahhef<
57.03534.407745

87.98.332.956
900198.345

Beskyttelseshylster 
for KIMO måle- 
instrumenter Class 300.

CLASS 300 1 z<(kn&$o=eahiag<
57.03534.407806

87.98.332.985
900198.348



www.weblink.solar.dk596

Måleinstrumenter

19

Diverse tilbehør

Teleskopforlænger KIMO

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Teleskopforlænger, længde 1000 mm. 
Monteres på prober med håndtag.

RT1000 1 z<(kn&$o=eahbgf<
57.03534.407165

87.98.332.642
900198.330

Vinkel for teleskopforlænger. RC90 1 z<(kn&$o=eahbij<
57.03534.407189

87.98.332.655
900198.331

Afdækningsprop DBI

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Afdækningsprop til 9,8-11 mm hul i 
ventilationskanal.

DBI 9 1 z<(kp"&k=hffchj<
57.05150.755279

92.78.620.077
900400.045

Afdækningsprop til 11,4-12,7 mm hul i 
ventilationskanal.

DBI 11 1 z<(kp"&k=hffcig<
57.05150.755286

92.78.620.080
900400.039

Afdækningsprop til 17,2-19,0 mm hul i 
ventilationskanal.

DBI 17 1 z<(kp"&k=hffcjd<
57.05150.755293

92.78.620.093
900400.042

Trykudtagsstuds- og nippel TUS/TUN

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Trykudtagsnippel til etablering af fast 
målepunkt i ventilationskanal.

TUN 1 z<(kp"&k=hffdjc<
57.05150.755392

92.78.630.216
356432.318

Trykudtagsstuds til etablering af fast 
målepunkt i ventilationskanal.

TUS 1 z<(kp"&k=hffdif<
57.05150.755385

92.78.630.203
356432.308

Væske

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Væske, 125ml 
farvet for U-rør

125 ML 1 z<(kn&$o=eaibig<
57.03534.408186

87.98.333.971
900198.379
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Datalogning

MSR145

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Universal mini datalogger på 18g 
Måling & logning af temp, fugt, tryk, 
accelleration 
PC-software

26210300 1 z<(kp"&k=hiihfi<
57.05150.788758

54.78.780.753
900405.120

Universal mini datalogger på kun 18 gram 
Måling af temp., fugt, tryk, accelleration

26211300 1 z<(kp"&k=hiihgf<
57.05150.788765

54.78.780.766
900405.123

Libero Ti1

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Smart lille PDF datalogger 
Engangslogger

26273001 1 z<(kp"&k=hiihde<
57.05150.788734

54.78.780.737
900405.114

Smart lille PDF datalogger 
Måling af temperatur 
Engangslogger

26273002 1 z<(kp"&k=hiiheb<
57.05150.788741

54.78.780.740
900405.117

Opus 10

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

OPUS 10 datalogger 
Datalogger til måling og registrering af relativ 
luftfugtighed og temperatur.

20815201 1 z<(kp"&k=hiihch<
57.05150.788727

54.78.780.724
900405.111
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Skæreværktøj

SR-Cutter

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

SR-Cutter, komplet til afkortning af rør samt 
opmærkning af click-mærker for Lindab Safe 
Click.

SR-CUTTER 1 z<(kp"&k=hffjij<
57.05150.755989

92.78.620.268
900400.513

Vinkelslibere

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Akku-vinkelsliber for 18V Li-ion batteri. 
Leveres uden batteri. 
Vægt: 1,9 kg.

BGA452Z 1 u<!))$)"=ahebjd<
00.88381.074193

61.97.512.379
900032.082

Handy maskine til de lette opgaver. 
Vinkelsliber 710W 
for skivediameter Ø125mm

9555NB 1 u<!))$)"=agceae<
00.88381.062404

61.97.511.134
900034.156

Effekt: 710 W. 
Skivediameter: Ø 125 mm. 
Vægt: 1,4 kg.

9555NBKSP1 1 u<!))$)"=ahfaai<
00.88381.075008

61.97.512.405
900032.130

Handy vinkelsliber til de lette opgaver. 
Effekt 900W 
Skivediameter Ø125mm

9558NB 1 u<!))$)"=agcegg<
00.88381.062466

61.97.511.244
900032.405

Stærk vinkelsliber 2200W 
for skivediameter Ø230mm 
Med blød start og superflange. 
Drejbart gearhus.

GA9020SF 1 u<!))$)"=ahafbf<
00.88381.070515

61.97.511.736
900032.302
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Klippeværktøj

Elsakse

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Optaget effekt: 550W. 
Matricediameter 22 mm. Sporbredde: 5 mm. 
Snitradius: indv./udv. 45/50 mm.

JN1601 1 u<!))$)"=abfeei<
00.88381.015448

61.97.501.814
900034.093

Pladesaks JS 1660, 260W 
til lige klip 
kurvesnit ned til 150mm radius

JS1660 1 u<!))$)"=aaciag<
00.88381.002806

61.97.501.050
900032.018

Pladesaks JS3200, 300 W. 
Kurvesnit min. radius: 30 mm. 
Vægt: 1,7 kg.

JS3200 1 u<!))$)"=aabeba<
00.88381.001410

61.97.512.418
900032.110

Håndsakse

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Pladesaks for lige- og højreklip 
Klippekapacitet rustfast: 0,6mm 
koldvalset: 1,2mm

583D 1 |<$l%l&k=acdhcb<
73.14150.023721

12.97.104.954
900007.894

Pladesaks for lige- og venstreklip 
Klippekapacitet rustfast: 0,6mm 
koldvalset: 1,2mm

584D 1 |<$l%l&k=acdhef<
73.14150.023745

12.97.104.967
900007.897

Pladesaks for lige- og venstreklip 
Klippekapacitet rustfast: 0,6mm 
koldvalset: 1,2mm

586D 4 |<$l%l&k=baecai<
73.14150.104208

12.97.111.743
900008.428

Pladesaks med udveksling 
Klippekapacitet rustfast 0,8mm 
koldvalset 1,2mm, længde 250mm

MA225 1 |<$l"p"s=bgbafh<
73.11518.161057

12.97.108.222
900008.146
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Montageværktøj

Bore- og skrueværktøj

Beskrivelse Typenr. Pakn. str.

Boremaskine. Vægt: 1,7 kg 
Batteri: 18V 3,0Ah 
Trinløs hastighed med 2 gear.

BDF452RFE 1 u<!))$)"=ahjefh<
00.88381.079457

61.97.512.599
900032.131

Akku bore-skruemaskine 12V 
2 stk 2,6Ah NIMH og lader 
13mm selvspændende borepatron

6317DWDE 1 u<!))$)"=aedafc<
00.88381.043052

61.97.508.707
900034.120

Akku bore-skruemaskine 12V 
2 stk 3,0Ah NIMH og lader 
13mm selvspændende borepatron

6319DWFE 1 u<!))$)"=agbgcj<
00.88381.061629

61.97.510.533
900034.147

Akku bore-skruemaskine 14,4V 
2 stk 2,6Ah Ni-MH og lader 
13mm selvspændende borepatron

6337DWDE 1 u<!))$)"=aedbag<
00.88381.043106

61.97.508.723
900032.282

Akku bore-skruemaskine 14,4V 
2 stk 3,0Ah Ni-MH og lader 
13mm selvspændende borepatron

6339DWFE 1 u<!))$)"=agbgdg<
00.88381.061636

61.97.510.546
900034.150

Akku bore-skruemaskine 18V 
2 stk 2,6Ah NIMH og lader 
13mm selvspændende borepatron

6347DWDE 1 u<!))$)"=aedbfb<
00.88381.043151

61.97.508.710
900032.279

Akku bore-skruemaskine 18V 
2 stk 3,0Ah NIMH og lader 
13mm selvspændende borepatron

6349DWFE 1 u<!))$)"=agbged<
00.88381.061643

61.97.510.559
900032.390

Stavskruemaskine med knækfunktion. 
Omdr.: 2300/min. 
Batteri: 7,2V - 1,0 Ah.

TD020DSE 1 u<!))$)"=ahgjbd<
00.88381.076913

61.97.512.450
900032.124

Akku mini skruemaskine med tilbehørssæt 
i handy transportkuffert.

6722DW 1 u<!))$)"=agghda<
00.88381.066730

61.97.511.396
900034.155





Solar er i dag en førende grossist indenfor totalleverancer og distribution af komponenter til El, VVS og 
ventilationsbranchen i hele Nordeuropa. Med vores nye visionære Corporate strategy – New Solar 2010, har 
vi sat fokus på at forstå vore kunders behov og yde dem de bedste integrerede løsninger med garanti for sikre 
leverancer.
 
Vi arbejder hver dag på, at være både den empatiske partner, og den stærke ekspert i logistiske løsninger, 
der garanterer sikker, hurtig og præcis levering inden for områderne Belysning, El-materiel, Kabler, Industri-
materiel, Kommunikation, Ventilation, VVS, Sikring, Infrastruktur samt Marine & Offshore.

I en globaliseret og kompliceret verden er det vigtigt, at vi sammen med kunder, medarbejdere og leverandører 
sætter os i spidsen for

	 - at oparbejde fælles kompetencer
	 - dele vore bedste erfaringer
	 - og der igennem skabe værdi for os alle

Mange års tæt samarbejde med vore kunder har sat os i stand til at udvikle værktøjer, der øger kundernes 
workflow-effektivitet, fx vores e-businesskoncepter Mobilelink, WebLink, Webstock.

Desuden tilbyder Solar sine kunder kurser og uddannelse på Solar Skolen samt branchens bedste hjemmeside 
www.solar.dk 

Copyright Solar Danmark A/S
Der tages forbehold overfor eventuelle fejl, mangler og ændringer. Grafisk tilrettelæggelse, produktion og copyright: 
Solar Danmark A/S, Vejen. Vi gør opmærksom på, at det benyttede tegnings- og billedmateriale tilhører vore leverandører.



Region Nord
Hellebarden 1
9230 Svenstrup
Tlf.	 96 34 22 00

Frederikshavn
Knivholtvej 6
Tlf.	 96 20 22 00

Holstebro
Rasmus Færchs Vej 17
Tlf.	 96 10 09 00

Randers
Haraldsvej  26
Tlf.	 87 10 23 00

Silkeborg
Granhøjvej 12
Tlf.	 87 20 17 00

Aalborg
Lyngvej 1
Tlf.	 96 34 22 00

Århus
Runetoften16
Tlf.	 87 45 96 00

Hovedkontor

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf.	 76 96 12 00

Region Syd
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf.	 76 96 26 00

Kolding
Albuen 28
Tlf.	 76 96 26 00

Odense
Svendborgvej 102
Tlf.	 63 11 39 00

Sønderborg
Damgade 71
Tlf.	 73 42 06 00

Vejle
Niels Bohrs Vej 2
Tlf.	 76 96 26 00

Solar Offshore
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf.	 76 96 21 50

Region Øst
Gammelager 14
2605 Brøndby
Tlf.	 70 24 64 00

Brøndby
Gammelager 14
Tlf.	 70 24 64 00

Hillerød
Trollesmindeallé 14
Tlf.	 70 24 64 00

København NV
Bispevej 3
Tlf.	 70 24 64 00

København SV
Bådehavnsgade 42D
Tlf.	 70 24 64 00

Nykøbing F
Københavnsvej 9
Tlf.	 70 24 64 00

Slagelse
Elmedalsvej 12
Tlf.	 70 24 64 00

P/F Solar Føroyar
Brekkutún 2, Hoyvik
Postboks 105
FO-110 Tórshavn
Tlf.	 00 298 357 933

Solar Ventilation
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf.	 76 96 12 00

Solar VVS Nord
Hellebarden 1
9230  Svenstrup
Tlf.	 96 34 27 00

Solar VVS Syd
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf.	 79 96 20 30

Solar VVS Øst
Gammelager 14
2605 Brøndby
Tlf.	 43 20 79 00

www.solar.dk
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